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20 HLK 305

C

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305
Funktionen Applikation HLK305

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Applikation HLK 305

KNX Sensoren / Regler mit integriertem KNX-Busankoppler zur Erfassung und Steuerung von Raumluftparametern. 
Der Sensor verfügt über eine Vielzahl weiterer Funktionen, die den zugehörigen Produktblättern entnommen 
werden können.

Eine Zusatzspannung ist nicht erforderlich.

   Messwerte
	- Lufttemperatur ( Sensor im Gehäuse ) auch gewichtet mit externer Mischtemperatur
	- Relative Luftfeuchte
	- Luftqualität CO2- oder VOC-Gehalt ( Sensor im Gehäuse )
	- Zusätzliche Boden-, Decken- oder Bauteiletemperatur ( Eingang für externen PT1000 )
	- Lux (SK10L)

Rechen- und Grenzwerte
	- Rechenwerte Absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Energiegehalt ( Enthalpie )
	- Erfassung der Minimum- und Maximumtemperatur
	- Hitze- und Frostalarm
	- Grenzwerte für Temperaturen 

Regelungen
	- Regelfunktionen für Heiz- und Kühlanwendungen ( auch kombinierbar )
	- Solltemperaturen für Comfort, Standby, Economy und Schutzbetrieb,  

auswählbar über KNX-HVAC-Objekte
	- Reglerausgabe 0..100% oder parametrierbare PWM für thermische Stellantriebe 

Steuerung und Meldungen
	- Zwei binäre Eingänge
	- zusätzlich zwei binäre Eingänge (SK30)
	- Zwei Fronttaster (Push Buttons, SK30 Frontseite )
	- Drehregler anstelle von Fronttaster (Push Buttons, SK30 Frontseite) 

 
	- Lichtsteuerung als Schalter / Taster auch mit Kurz-, Lang- und Doppelbetätigung
	- 	Dimmer
	- Jalousie- und Rolladensteuerung
	- 	Temperaturverstellung 

	- Über Leuchtdioden (SK30 auf der Frontseite) können unterschiedliche  
Betriebszustände angezeigt werden 

Logik
	- Vier Logikblöcke für die logische Verknüpfung interner und externer Signale
	- 10 zugeordnete Logik-Ein/Ausgänge

Übersicht  -  Funktionen der Applikation HLK 305
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21HLK 305
unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TC - Temperatur / Klima
Temperatur / RTR + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

THC - Temperatur / Feuchte / Klima
Temperatur / Feuchte / RTR + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

TTHC - Temperatur / Temperatur /  Feuchte / Klima
Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

THC

TTHC

TC

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305
Übersicht Funktionsumfang TC / THC / TTHC

Messwerte
	- Lufttemperatur ( Sensor im Gehäuse ) auch gewichtet mit externer Mischtemperatur
	- Luftqualität CO2- oder VOC-Gehalt 
	- Lux (SK10L)

Rechen- und Grenzwerte
	- Erfassung der Minimum- und Maximumtemperatur
	- Hitze- und Frostalarm
	- Grenzwerte für Temperaturen

Rechen- und Grenzwerte
	- Rechenwerte Absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Energiegehalt ( Enthalpie )
	- Erfassung der Minimum- und Maximumtemperatur
	- Hitze- und Frostalarm
	- Grenzwerte für Temperaturen

Rechen- und Grenzwerte
	- Rechenwerte Absolute Feuchte, Taupunkttemperatur und Energiegehalt ( Enthalpie )
	- Erfassung der Minimum- und Maximumtemperatur
	- Hitze- und Frostalarm
	- Grenzwerte für Temperaturen

Messwerte
	- Lufttemperatur ( Sensor im Gehäuse ) auch gewichtet mit externer Mischtemperatur
	- Relative Luftfeuchte
	- Luftqualität CO2- oder VOC-Gehalt
	- Lux (SK10L)

Messwerte
	- Lufttemperatur ( Sensor im Gehäuse ) auch gewichtet mit externer Mischtemperatur
	- Relative Luftfeuchte
	- Luftqualität CO2- oder VOC-Gehalt ( Sensor im Gehäuse )
	- Zusätzliche Boden-, Decken- oder Bauteiltemperatur ( Eingang für externen PT1000 )
	- Lux (SK10L)

Regelungen / Steuerung und Meldungen / Logik 
Applikation HLK 305 komplett

Regelungen / Steuerung und Meldungen / Logik 
Applikation HLK 305 komplett 

Regelungen / Steuerung und Meldungen / Logik 
Applikation HLK 305 komplett 

C
HLK 
305

arcus-eds



22

TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

SK30-TC-VOC-RSK30-TC-VOC SK30-TC-VOC-PB

SK30-TC-CO2-RSK30-TC-CO2 SK30-TC-CO2-PB

SK30-TC-RSK30-TC SK30-TC-PB

SK30-TC

SK30-TC-RSTF
SK30-TC-RSTF-R

SK20-TC-VOC-2BSK20-TC-2B SK20-TC-CO2-2B

SK20-TC
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NEO-TC-x NEO-TC-CO2 NEO-TC-VOC

NEO-TC
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SK10-TC-ETF2        SK10-TC-ETF3 SK10-TC-ETF7 SK10-TC-KTF1

SK10-TC-RPTF1 SK10-TC-RPTF2

SK10L-TC-LSK07-TC-6B

SK07-TC SK10L-TC

SK10-TC SK10-TC-OFTF SK10-TC-HTF

SK10-TC

SK10-TC-ALTF2

SK10-TC-ALTF1

SK10-TC-ESTFSK10-TC-ATF

TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

C
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SK10-TC-RSTF

PT1000-SK07
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THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK30-THC-CO2-RSK30-THC-CO2 SK30-THC-CO2-
PB

SK30-THC-VOC-RSK30-THC-VOC SK30-THC-VOC-
PB

SK30-THC-RSK30-THC SK30-THC-PB

SK30-THC

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

SK20-THC-VOC-2BSK20-THC-2B SK20-THC-CO2-2B

SK20-THC
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NEO-THC-x NEO-THC-CO2 NEO-THC-VOC

NEO-THC
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THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305
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THC

SK10-THC-RPFF-MFF    

SK07-THC-4B

SK07-THC

SK10L-THC-L-AFF

SK10-THC

SK10-THC-ALKF1 SK10-THC-ALKF2

SK10-THC-VOC-KF

SK10-THC-AFF

SK10-THC-KFF

SK10-THC-VOC-AFFSK10-THC-CO2-AFF

SK10-THC-RPFF

SK10-THC-CO2-KF

HTU21-SK07

SK10-THC-CO2-RPFF-
MMF

SK10-THC-CO2-RPFF
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TTHC - Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305
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SK30-TTHC-RSK30-TTHC SK30-TTHC-PB

SK30-TTHC

SK30-TTHC-CO2

SK30-TTHC-VOC

NEO-TTHC-x NEO-TTHC-CO2-x NEO-TTHC-VOC-x

NEO-TTHC

SK20-TTHC-VOC-2BSK20-TTHC-2B SK20-TTHC-CO2-2B

SK20-TTHC



27

C

SK10-TTHC-AFF

SK07-TTHC-4B

SK07-TTHC

SK10-TTHC

SK10L-TTHC-L-AFF

SK10-TTHC-RPFF SK10-TTHC-RPFF-MFF    

TTHC

SK10-TTHC-KFF

TTHC - Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

C
HLK 
305
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Es kann ein zusätzlicher PT1000-Fühler als Oberflächen-, Hülsen- oder Rohranlegefühler 
bestellt werden. ( Siehe Rubrik Z, Zubehör / Austauschteile )
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C TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

TC
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29Temperatur / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 

C

TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

Neo-TC-x

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

Neo-TC-AQS  
WG 1 224,00€

30511583

Neo-TC-AQB 30511584

KNX Sensor / Regler Temperatur
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C

Abmaße Alurahmen: 	  80 x 80 mm (quadratisch) 
IP20 Aluminiumgehäuse für Standardunterputzdose ( 60/68 mm )

AQS
AQB

Aluminium, quadratisch, geschliffen, eloxiert
Aluminium, quadratisch, geschliffen, black eloxiert

Neo-TC-CO2-x

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

Neo-TC-CO2-AQS  
WG 10 319,00 €

30512563

Neo-TC-CO2-AQB 30512564

KNX Sensor / Regler Temperatur
CO2-Konzentration
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

Abmaße Alurahmen: 	  80 x 80 mm (quadratisch) 
IP20 Aluminiumgehäuse für Standardunterputzdose ( 60/68 mm )

Neo-TC-VOC-x

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

Neo-TC-VOC-AQS  
WG 10 259,00 €

30513563

Neo-TC-VOC-AQB 30513564

KNX Sensor / Regler Temperatur
VOC-Konzentration
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

Abmaße Alurahmen: 	  80 x 80 mm (quadratisch) 
IP20 Aluminiumgehäuse für Standardunterputzdose ( 60/68 mm )

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

TC
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TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

SK30-TC

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TC  weiß
WG 1 149,00 €

30511361

SK30-TC  anthrazit 30511362

KNX Sensor / Regler Temperatur
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-TC-PB

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TC-PB  weiß
WG 1 159,00 €

30511371

SK30-TC-PB  anthrazit 30511372

KNX Sensor / Regler Temperatur
Fronttaster (Push Buttons)
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-TC-R

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TC-R  weiß
WG 1 180,00 €

30511351

SK30-TC-R  anthrazit 30511352

KNX Sensor / Regler Temperatur
Drehregler
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-TC-RSTF / SK30-TC-RSTF-R

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TC-RSTF WG 1 204,00 € 30516361

SK30-TC-RSTF-R WG 1 232,00 € 30516351

Temperaturfühler PT1000 in schwarzer Kunststoffhalbkugel ( Ø 50mm )
Drehregler

Der Dunkelstrahlungsfühler ermittelt den effektiv wirkenden Strahlungsanteil oder auch die
Strahlungswärme am Messort.

Betriebstemperatur: 		 -5 .. +60 °C
Messbereich: 		  -5 .. +60 °C

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

C

TC

Temperatur /  RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C
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TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK30-TC-CO2

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TC-CO2  weiß
WG 10 245,00 €

30512361

SK30-TC-CO2  anthrazit 30512362

KNX Sensor / Regler Temperatur
CO2-Konzentration
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-TC-CO2-PB

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TC-CO2-PB  weiß
WG 10 250,00 €

30512371

SK30-TC-CO2-PB  anthrazit 30512372

KNX Sensor / Regler Temperatur
CO2-Konzentration, Fronttaster (Push Buttons)
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-TC-CO2-R

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TC-CO2-R  weiß
WG 10 272,00 €

30512351

SK30-TC-CO2-R  anthrazit 30512352

KNX Sensor / Regler Temperatur
CO2-Konzentration, Drehregler
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 

TC
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TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

SK30-TC-VOC

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TC-VOC  weiß
WG 10 195,00 €

30513361

SK30-TC-VOC  anthrazit 30513362

KNX Sensor / Regler Temperatur
VOC-Konzentration
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-TC-VOC-PB

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TC-VOC-PB  weiß
WG 10 205,00 €

30513371

SK30-TC-VOC-PB  anthrazit 30513372

KNX Sensor / Regler Temperatur
VOC-Konzentration, Fronttaster (Push Buttons)
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-TC-VOC-R

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TC-VOC-R  weiß
WG 10 220,00 €

30513351

SK30-TC-VOC-R  anthrazit 30513352

KNX Sensor / Regler Temperatur
VOC-Konzentration, Drehregler
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

TC

Temperatur /  RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
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TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK20-TC-2B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK20-TC-2B WG 1 149,00 € 30511261

KNX Sensor / Regler Temperatur
Binäre Kontakte

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C

IP20 Kunststoffgehäuse ( 71 x 71 x 25 ) mm

SK20-TC-CO2-2B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK20-TC-CO2-2B WG 10 259,00 € 30512261

KNX Sensor / Regler Temperatur
CO2-Konzentration
Binäre Kontakte

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich CO2: 		  0 - 2000 ppm

IP20 Kunststoffgehäuse ( 71 x 71 x 25) mm

SK20-TC-VOC-2B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK20-TC-VOC-2B WG 10 207,00 € 30513261

KNX Sensor / Regler Temperatur
VOC-Konzentration
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

IP20 Kunststoffgehäuse ( 71 x 71 x 25) mm

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 

TC
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TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

SK07-TC-6B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK07-TC-6B WG 1 119,00 € 30510790

KNX Sensor / Regler Temperatur

Anschluss für Temperatursensor ( PT1000 )
6 Taster- / Schaltereingänge
Zwei Tastereingänge können als Ausgänge 3VDC(1mA) parametriert werden.

Betriebstemperatur Modul: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP20 Kunststoffgehäuse ( 50 x 50 x 20 ) mm
Lieferung ohne Sensor

SK10L-TC-L

KNX Sensor / Regler Temperatur

Anschluss für Temperatursensor ( PT1000 )
mit Helligkeitssensor

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Helligkeit: 	 3 .. 220.000 lux ± 20%
Messbereich PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 45 ) mm
Lieferung ohne PT1000-Sensor

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10L-TC-L WG 1 228,00 € 30514100

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

TC

Temperatur /  RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
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Temperaturfühler PT1000 konfiguriert für SK07

Messbereich Temperatur: 		  -50 .. +150 °C
Anschlusskabel: 			   PVC 10cm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

PT1000-SK07 WG 2 24,00 € 99101071
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TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK10-TC ohne Temperaturfühler

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC WG 1 143,00 € 30510000

KNX Sensor / Regler Temperatur

ext. Temperatur ( PT1000 )

Betriebstemperatur Modul: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm
Lieferung ohne Temperaturfühler

SK10-TC mit Anlege- / Oberflächenfühler

KNX Sensor / Regler Temperatur mit Anlege- / Oberflächentemperaturfühler rechteckig für 
gerade Oberflächen.
Der Temperaturfühler ( PT1000 ) im Aluminiumgehäuse wird mit entsprechendem
Kleber auf der zu messenden Oberfläche befestigt.

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -30 .. +105 °C

Anschlusskabel: 		  PVC 1,5 m
IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-OFTF   WG 1 179,00 € 30511001

SK10-TC mit Hülsenfühler

Artikel Artikelbeschreibung Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-HTF
PVC 1,5 m  

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -35 .. +105 °C
Anschlusskabel: PVC 1,5 m

 WG 1 169,00 € 30511002

SK10-TC-HTF
Silikon 1,5 m  

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -50 .. +180 °C
Anschlusskabel: Silikon 1,5 m

WG 1 179,00 € 30511003

SK10-TC-HTF
PTFE 1,5 m

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -50 .. +250 °C
Anschlusskabel IP68: PTFE 1,5 m

WG 1 189,00 € 30511055 

KNX Sensor / Regler Temperatur mit Hülsenfühler ( PT1000 ) zur Temperaturerfassung in 
flüssigen und gasförmigen Medien z.B. mittels Einbau in eine Tauchhülse

Fühler: Edelstahl, Hülsenfühler, rund , rolliert verprägt ( feuchtedicht ) 50 mm, Ø 6 mm

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 

TC
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C

TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-ALTF1
PVC 1,5 m 

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -35 .. +105 °C

WG 1 173,00 € 30511004

SK10-TC-ALTF1
Silikon 1,5 m

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -35 .. +180 °C

WG 1 176,00 € 30511005

SK10-TC mit Rohranlegefühler 

KNX Sensor / Regler Temperatur mit Rohranlegefühler mit axialem Fühlerrohr für die Montage 
an Leitungen und Rohren zur Temperaturerfassung von Flüssigkeiten und Gasen.

Die Montage am Rohr erfolgt mittels Endlosspannband mit Schloss aus Metall.

Spannbandmaße: 	 Ø 13 - 92 mm ( 1 ⁄ 4 - 3“ ), 300 mm
( im Lieferumfang enthalten )

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

SK10-TC mit Rohranlegefühler

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-ALTF2 WG 1 176,00 € 30511006

KNX-Sensor / -Regler Temperatur mit Anlegefühler ( PT1000 ) an der Unterseite
des Kunststoffgehäuses zur Temperaturerfassung von Flüssigkeiten und Gasen in Rohren.

Die Montage am Rohr erfolgt mittels Endlosspannband mit Schloss aus Metall.

Spannbandmaße: 		  Ø 13 - 92 mm ( 1/4 - 3“ ), 300 mm
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -30 .. +110 °C

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

TC

Temperatur /  RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
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TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK10-TC mit Außenfühler

KNX-Sensor / -Regler Temperatur

Der PT1000-Fühler befindet sich in einem Schutzrohr aus V4A-Stahl ( 60 mm, Ø 6 mm ).

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -30 .. +90 °C

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-ATF2 WG 1 189,00 € 30511007

SK10-TC mit Einschraubfühler – Tauchhülse V4A mit Kabelanschluss

KNX Sensor / Regler Temperatur

Der PT1000-Fühler befindet sich austauschbar in einer Tauchhülse ( Ø 8 mm, druckfest 
bis 40 bar ) aus V4A-Edelstahl mit Kabelanschluss.
Für Temperaturerfassung in flüssigen oder gasförmigen Medien, in Anlagen der 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm 

Artikel Artikelbeschreibung Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-ESTF
50 mm
PVC 1,5 m  

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -35 .. +105 °C
Fühlereinsatz: G 1/2‘‘, 50 mm

 WG 1 189,00 € 30511008

SK10-TC-ESTF
100 mm
PVC 1,5 m

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -35 .. +105 °C
Fühlereinsatz: G 1/2‘‘, 100 mm

WG 1 193,00 € 30511009

SK10-TC-ESTF
50 mm
Silikon 1,5 m

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -50 .. +180 °C
Fühlereinsatz: G 1/2‘‘, 50 mm

WG 1 189,00 € 30511010

SK10-TC-ESTF
100 mm
Silikon 1,5 m

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -50 .. +180 °C
Fühlereinsatz: G 1/2‘‘, 100 mm

WG 1 193,00 € 30511011

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 

TC
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C

TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen  + CO2 / VOC

SK10-TC mit Einschraubfühler – Tauchhülse V4A

KNX Sensor / Regler Temperatur

Der PT1000 Fühler befindet sich in einem Schutzrohr aus Edelstahl ( G 1/2“, Ø 6 mm ), wel-
ches in eine Tauchhülse aus V4A-Edelstahl ( Ø 8 mm, druckfest bis 40 bar ) gesteckt wird.
Für Temperaturerfassung in flüssigen oder gasförmigen Medien, in Anlagen der Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimatechnik.

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Artikelbeschreibung Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-ETF2
50mm

Betriebstemperatur:  -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C

 WG 1 205,00 € 30511020

SK10-TC-ETF2
100mm

Betriebstemperatur:  -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C

WG 1 199,00 € 30511021

SK10-TC-ETF2
150mm

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C

WG 1 215,00 € 30511022

SK10-TC-ETF2
200mm

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C

WG 1 219,00 € 30511023

SK10-TC-ETF2
250mm

Betriebstemperatur:  -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C

WG 1 223,00 € 30511024

SK10-TC-ETF2
300mm

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C

WG 1 228,00 € 30511025

SK10-TC -ETF2
400mm

Betriebstemperatur: -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C

WG 1 232,00 € 30511 026

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

TC

Temperatur /  RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
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TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK10-TC mit Einschraubfühler – Tauchhülse mit verlängertem Schaft V4A

KNX Sensor / Regler Temperatur

Der PT1000 Fühler befindet sich in einem Schutzrohr aus Edelstahl ( G 1/2“, Ø 6mm ), welches 
in eine Tauchhülse aus V4A-Edelstahl ( Ø 8mm, druckfest bis 40 bar ) gesteckt wird.

Die Montage erfolgt in Rohren und Behältern mittels der mitgelieferten Tauchhülse.

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Artikelbeschreibung Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-ETF3
50mm

Betriebstemperatur:  -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C

WG 1 229,00 € 30511027

SK10-TC-ETF3
100mm

Betriebstemperatur:  -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C

WG 1 235,00 € 30511028

SK10-TC-ETF3
250mm

Betriebstemperatur:  -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C

WG 1 249,00 € 30511031

SK10-TC mit Einschraubfühler, verlängertem Schaft und Halsrohr 
für schnelle Ansprechempfindlichkeit

KNX Sensor / Regler Temperatur

Temperaturfühler ( PT1000 ) mit Halsrohr und einfach verjüngtem Schutzrohr, sehr schnelle 
Reaktionszeit, speziell geeignet bei sehr flinken Temperatur- bzw. Regelvorgängen, z.B. in 
Warmwassersystemen.

Halsrohrlänge: 25mm
Schutzrohrabmessungen: Ø 6 mm, einfach verjüngt auf Ø 4mm
Schutzrohrwerkstoff: Edelstahl

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Artikelbeschreibung Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-ETF7
100mm

Betriebstemperatur:	 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C
Fühlereinsatz: G 1/2'', 100 mm

 WG 1 299,00 € 30511034

SK10-TC-ETF7
150mm

Betriebstemperatur:	 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C
Fühlereinsatz: G 1/2'', 150 mm

WG 1 305,00 € 30511035

SK10-TC-ETF7
250mm

Betriebstemperatur:	 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C
Fühlereinsatz: G 1/2'', 250 mm

WG 1 309,00 € 30511036

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 
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C

TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

SK10-TC  mit Kanalfühler inkl. Montageflansch  

KNX Sensor / Regler Temperatur
Der PT1000 Fühler befindet sich in einem Schutzrohr aus Edelstahl ( Ø 6 mm ). Für die An-
wendung im Luftkanal in der Heizungs- und Klimatechnik. Die Gehäuse sind für die Befesti-
gung am Luftkanal mit einer Kunststoffmanschette ausgestattet.

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Artikelbeschreibung Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-KTF1
50mm  

Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C
Fühlerlänge: 50 mm

 WG 1 192,00 € 30511037

SK10-TC-KTF1
100mm

Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C
Fühlerlänge: 100 mm

WG 1 193,00 € 30511038

SK10-TC-KTF1
150mm

Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C
Fühlerlänge: 150 mm

WG 1 195,00 € 30511039

SK10-TC-KTF1
200mm

Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C
Fühlerlänge: 200 mm

WG 1 198,00 € 30511040

SK10-TC-KTF1
250mm  

Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C
Fühlerlänge: 250 mm

WG 1 200,00 € 30511041

SK10-TC-KTF1
300mm  

Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C
Fühlerlänge: 300 mm

WG 1 202,00 € 30511042

SK10-TC-KTF1
400mm  

Messbereich Temperatur: -30 .. +150 °C
Fühlerlänge: 400 mm

WG 1 206,00 € 30511043

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

TC

Temperatur /  RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
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TC - Temperatur / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

KNX Sensor / Regler Temperatur

Temperaturfühler PT1000 in schwarzer Kunststoffkugel ( Ø 50mm )

Der Dunkelstrahlungsfühler ermittelt den effektiv wirkenden Strahlungsanteil oder auch die
Strahlungswärme am Messort. Speziell für größere Räume und Hallen geeignet.

Der Temperaturfühler wird als Raumpendelfühler von der Decke abgehängt.

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -5 .. +60 °C
Anschlusskabel: 		  PVC 2m

IP54/65 Kunststoffgehäuse  ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-RPTF2 WG 1 209,00 € 30511051

SK10-TC  mit Dunkelstrahlungsfühler	

SK10-TC  mit Raumpendelfühler

KNX Sensor / Regler Temperatur

Temperaturfühler PT1000 im Schutzrohr 

Speziell für größere Räume und Hallen geeignet.

Der Temperaturfühler wird als Raumpendelfühler von der Decke abgehängt.

Fühler: 			   100mm, M12 / 1,5mm
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -5 .. +60 °C
Anschlusskabel: 		  PVC 2m

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-RPTF1 WG 1 209,00 € 30511050

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 

TC

C
HLK 
305

arcus-eds

KNX Sensor / Regler Temperatur

Der KNX-Sensor SK10-TC-RSTF dient der Erfassung und Regelung der Raumstrahlungstem-
peratur im Innenraum. 

Lufttemperatur ( Raumstrahlungsfühler ) auch gewichtet mit externer Mischtemperatur

Operating temperature: 	 -5 .. +60 °C
Measured temperature range: 	 -5 .. +60 °C

IP54/65 Plastic housing  ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TC-RSTF WG 1 206,00 € 30516061

SK10  with Dark Radiation Probe	
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C THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305
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THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

Neo-THC-x

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

Neo-THC-AQS  
WG 1 237,00 €

30531583

Neo-THC-AQB 30531584

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H

Abmaße Alurahmen: 	  80 x 80 mm (quadratisch) 
IP20 Aluminiumgehäuse für Standardunterputzdose ( 60/68 mm )

AQS
AQB

Aluminium, quadratisch, geschliffen, eloxiert
Aluminium, quadratisch, geschliffen, black eloxiert

Neo-THC-CO2-x

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

Neo-THC-CO2-AQS  
WG 10 329,00 €

30532563

Neo-THC-CO2-AQB 30532564

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
CO2-Konzentration
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur:		  0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 95% r.H
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

Abmaße Alurahmen: 	  80 x 80 mm (quadratisch) 
IP20 Aluminiumgehäuse für Standardunterputzdose ( 60/68 mm )

Neo-THC-VOC-x

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

Neo-THC-VOC-AQS  
WG 10 275,00 €

30533563

Neo-THC-VOC-AQB 30533564

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
VOC-Konzentration
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 10 .. 95% r.H
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm  CO2 Äquivalent

Abmaße Alurahmen: 	 80 x 80 mm (quadratisch) 
IP20 Aluminiumgehäuse für Standardunterputzdose ( 60/68 mm )

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 
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C

THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

SK30-THC

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-THC  weiß
WG 1 169,00 €

30531361

SK30-THC  anthrazit 30531362

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte:	  0 .. 100% r.H

IP20 Kunststoffgehäuse
im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-THC-PB

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-THC-PB  weiß
WG 1 175,00 €

30531371

SK30-THC-PB  anthrazit 30531372

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
Fronttaster (Push Buttons)
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur:	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H

IP20 Kunststoffgehäuse
im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-THC-R

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-THC-R  weiß
WG 1 205,00 €

30531351

SK30-THC-R  anthrazit 30531352

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
Drehregler
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte:	 0 .. 100% r.H

IP20 Kunststoffgehäuse
im 55mm Standardrahmenmaß

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305
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Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
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THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK30-THC-CO2

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-THC-CO2  weiß
WG 10 255,00 €

30532361

SK30-THC-CO2  anthrazit 30532362

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
CO2-Konzentration
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 95% r.H
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

IP20 Kunststoffgehäuse
im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-THC-CO2-PB

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-THC-CO2-PB  weiß
WG 10 262,00 €

30532371

SK30-THC-CO2-PB  anthrazit 30532372

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
CO2-Konzentration, Fronttaster (Push Buttons)
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 95% r.H
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

IP20 Kunststoffgehäuse
im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-THC-CO2-R

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-THC-CO2-R  weiß
WG 10 294,00 €

30532351

SK30-THC-CO2-R  anthrazit 30532352

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
CO2-Konzentration, Drehregler
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 95% r.H
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

IP20 Kunststoffgehäuse
im 55mm Standardrahmenmaß

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 
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C

THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

SK30-THC-VOC

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-THC-VOC  weiß
WG 10 209,00 €

30533361

SK30-THC-VOC  anthrazit 30533362

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
VOC-Konzentration
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur:	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 10 .. 95% r.H
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

IP20 Kunststoffgehäuse
im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-THC-VOC-PB

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-THC-VOC-PB  weiß
WG 10 215,00 €

30533371

SK30-THC-VOC-PB  anthrazit 30533372

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
VOC-Konzentration, Fronttaster (Push Buttons)
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur:	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 10 .. 95% r.H
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

IP20 Kunststoffgehäuse
im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-THC-VOC-R

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-THC-VOC-R  weiß
WG 10 238,00 €

30533351

SK30-THC-VOC-R  anthrazit 30533352

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
VOC-Konzentration, Drehregler
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur:	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 10 .. 95% r.H
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm  CO2 Äquivalent

IP20 Kunststoffgehäuse
im 55mm Standardrahmenmaß

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

THC

Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
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THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK20-THC-2B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK20-THC-2B WG 1 169,00 € 30531261

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
Binäre Kontakte

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H

IP20 Kunststoffgehäuse ( 71 x 71 x 25 ) mm

SK20-THC-CO2-2B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK20-THC-CO2-2B WG 10 264,00 € 30532261

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
CO2-Konzentration
Binäre Kontakte

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 95% r.H
Messbereich CO2:		  300 - 5000 ppm

IP20 Kunststoffgehäuse ( 71 x 71 x 25 ) mm

SK20-THC-VOC-2B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK20-THC-VOC-2B WG 10 222,00 € 30533261

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
VOC-Konzentration
Binäre Kontakte

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 10 .. 95% r.H
Messbereich VOC:	  	 400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

IP20 Kunststoffgehäuse ( 71 x 71 x 25 ) mm

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 
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C

THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

SK07-THC-4B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK07-THC-4B WG 1 119,00 € 30530780

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte

Anschluss für Temp. Feuchte Sensor ( HTU21 )
4 Taster- / Schaltereingänge
Zwei Tastereingänge können als Ausgänge 3VDC(1mA) parametriert werden.

Betriebstemperatur Modul: 		  -25 .. +80 °C
Messbereich  HTU21 Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich  HTU21 Feuchte: 		  0 .. 100% r.H

IP20 Kunststoffgehäuse ( 50 x 50 x 20 ) mm
Lieferung ohne Sensor

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

THC

Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C
HLK 
305

THC

arcus-eds

Temperatur-Feuchte Fühler konfiguriert für SK07

Messbereich Temperatur: 		  -25 .. +80 °C
Messbereich relative Feuchte: 		  0 .. 100% r.H.
Anschlusskabel: 			   PVC 12cm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

HTU21-SK07 WG 2 34,00 € 99121071

SK10-THC-AFF 

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-AFF WG 1 222,00 € 30531053

SK10-THC-AFF-MMF WG 1 255,00 € 30531058

KNX Sensor / Regler
Temperatur / Feuchte / Klima

Der Fühler wird durch eine Poroplast-Kunststoffhülse vor Staub geschützt.
Anwendung in der Gebäudeautomatisierung, Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Reinraumtechnik,
Gewächshäuser etc.

Fühlerlänge: 		  45 mm
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm
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SK10L-THC-L-AFF

KNX Sensor / Regler Temperatur / Feuchte / Klima 
mit Helligkeitssensor

Der Feuchtefühler wird durch eine Poroplast-Kunststoffhülse vor Staub geschützt.

Fühlerlänge:		   45 mm 
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich Helligkeit: 	 3 .. 220.000 lux ± 20%

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 45 ) mm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10L-THC-L-AFF WG 1 307,00 € 30534153

THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 

THC

C
HLK 
305

arcus-eds

SK10-THC-CO2-AFF

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-CO2-AFF WG 10 335,00 € 30532053

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
CO2-Konzentration

Fühlerlänge: 		  230 mm
Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 95% r.H
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

SK10-THC-VOC-AFF

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-VOC-AFF WG 10 289,00 € 30533053

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
VOC-Konzentration

Fühlerlänge: 		  230 mm
Betriebstemperatur:	  	 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 10 .. 95% r.H
Messbereich VOC:  	 	 400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm
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C

THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

SK10-THC-ALKF1

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-ALKF1 WG 1 250,00 € 30531161

KNX Sensor / Regler 
Temperatur / Feuchte / Klima

Anlegekondensationsfühler mit abgesetztem Fühlerkopf und Anschlusskabel.

Kabellänge: 1,5m
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0  .. 100% r.H

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

SK10-THC-ALKF2

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-ALKF2 WG 1 250,00 € 30531162

KNX Sensor / Regler 
Temperatur / Feuchte / Klima

Rohranlegekondensationsfühler am Gehäuse mit Spannband zur direkten Rohrmontage.

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0  .. 100% r.H

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

THC

Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C
HLK 
305

THC

arcus-eds
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THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK10-THC mit Kanalfühler

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-KFF   WG 1 259,00 € 30531057

KNX Sensor / Regler
Temperatur / Feuchte / Klima

Der Fühler wird durch eine Poroplast-Kunststoffhülle vor Staub geschützt.
Die Anwendung liegt in der Erfassung der Temperatur im Lüftungsrohr, dezentraler
Heizungsregelung für stetige KNX-Ventile oder elektrothermische Ventile sowie der 
dezentralen Lüftungsregelung etc.

Die Gehäuse sind für die Befestigung am Luftkanal ausgelegt und werden mit einer
Kunststoffmanschette befestigt.

Fühlerrohrlänge: 		  230 mm
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC 

THC

C
HLK 
305

arcus-eds

SK10-THC mit CO2 Kanalfühler

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-CO2-KF WG 10 335,00 € 30532001

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
CO2-Konzentration

Fühlerrohrlänge: 		  230 mm
Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 95% r.H
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

SK10-THC mit VOC Kanalfühler

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-VOC-KF WG 10 289,00 € 30533001

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
VOC-Konzentration

Fühlerrohrlänge: 		  230 mm
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 10 .. 95% r.H
Messbereich VOC: 4		 400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm
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C

THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

SK10-THC mit Raumpendelfühler

KNX Sensor / Regler
Temperatur / Feuchte / Klima

Anwendung in der Gebäudeautomatisierung, Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Reinraumtechnik, 
Gewächshäuser, Hallen mit großer Deckenhöhe etc.

Der Temperatur- / Feuchtefühler wird als Raumpendelfühler von der Decke abgehängt.

Der verwendete Raumpendelfühler wird durch eine Poroplast-Kunststoffhülse vor Staub
geschützt.

Fühlerlänge: 		  100 mm
Anschlusskabel: 		  PVC 2m
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-RPFF WG 1 264,00 € 30531054

SK10-THC mit Raumpendelfühler

KNX Sensor / Regler
Temperatur / Feuchte / Klima

Anwendung in der Gebäudeautomatisierung, Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Reinraumtechnik, 
Gewächshäuser, Hallen mit großer Deckenhöhe etc.

Der Temperatur- / Feuchtefühler wird als Raumpendelfühler von der Decke abgehängt.

Der verwendete Raumpendelfühler wird durch einen Hydrogas-Metallmembranfilter vor 
direkter Betauung und Staub geschützt.

Fühlerlänge: 		  100 mm
Anschlusskabel: 		  PVC 2m
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-RPFF-MMF   WG 1 297,00 € 30531056

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

THC

Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C
HLK 
305

THC

arcus-eds
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THC - Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

arcus-eds

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

 

SK10-THC mit CO2 Raumpendelfühler

KNX Sensor / Regler
Temperatur / Feuchte / Klima
CO2-Konzentration

Anwendung in der Gebäudeautomatisierung, Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Reinraumtechnik, 
Gewächshäuser, Hallen mit großer Deckenhöhe etc.

Der CO2-/Temperatur- / Feuchtefühler wird als Raumpendelfühler von der Decke abgehängt.

Der verwendete Raumpendelfühler wird durch eine Poroplast-Kunststoffhülse vor Staub
geschützt.

Fühlerlänge: 		  120 mm
Anschlusskabel: 		  PVC 2m
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich CO2: 		  0 .. 40000 ppm

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-CO2-RPFF WG 1 355,00 € 30532064

SK10-THC mit CO2 Raumpendelfühler (Metallmembranfilter)

KNX Sensor / Regler
Temperatur / Feuchte / Klima
CO2-Konzentration

Anwendung in der Gebäudeautomatisierung, Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Reinraumtechnik, 
Gewächshäuser, Hallen mit großer Deckenhöhe etc.

Der CO2-/Temperatur- / Feuchtefühler wird als Raumpendelfühler von der Decke abgehängt.

Der verwendete Raumpendelfühler wird durch einen Hydrogas-Metallmembranfilter vor 
direkter Betauung und Staub geschützt.

Fühlerlänge: 		  120 mm
Anschlusskabel: 		  PVC 2m
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich CO2: 		  0 .. 40000 ppm

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-THC-CO2-RPFF-MMF   WG 1 365,00 € 30532066

C

THC

C
HLK 
305



54 Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen 
unverbindliche Preisempfehlung

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

arcus-eds

TTHC - Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

C

TTHC

TTHC - Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305C
HLK 
305
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Neo-TTHC-x

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

Neo-TTHC-AQS  
WG 1 259,00 €

30541583

Neo-TTHC-AQB 30541584

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
ext. Temperatur ( PT1000 )
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C

Abmaße Alurahmen: 	 80 x 80 mm (quadratisch)
IP20 Aluminiumgehäuse für Standardunterputzdose ( 60/68 mm )

AQS
AQB

Aluminium, quadratisch, geschliffen, eloxiert
Aluminium, quadratisch, geschliffen, black eloxiert

TTHC - Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
 

TTHC

C
HLK 
305

arcus-eds

Neo-TTHC-CO2-x

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

Neo-TTHC-CO2-AQS  
WG 10 332,00 €

30542563

Neo-TTHC-CO2-AQB 30542564

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
CO2-Konzentration
ext. Temperatur ( PT1000 )
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 95% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

Abmaße Alurahmen: 	  80 x 80 mm (quadratisch) 
IP20 Aluminiumgehäuse für Standardunterputzdose ( 60/68 mm )

Neo-TTHC-VOC-x

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

Neo-TTHC-VOC-AQS  
WG 10 289,00 €

30543563

Neo-TTHC-VOC-AQB 30543564

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
VOC-Konzentration
ext. Temperatur ( PT1000 )
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 10 .. 95% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

Abmaße Alurahmen: 	  80 x 80 mm (quadratisch) 
IP20 Aluminiumgehäuse für Standardunterputzdose ( 60/68 mm )
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C

TTHC - Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C
HLK 
305

C
HLK 
305

TTHC

arcus-eds

SK30-TTHC

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TTHC  weiß
WG 1 187,00 €

30541361

SK30-TTHC  anthrazit 30541362

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
ext. Temperatur ( PT1000 )
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-TTHC-PB

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TTHC-PB  weiß
WG 1 193,00 €

30541371

SK30-TTHC-PB  anthrazit 30541372

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
ext. Temperatur ( PT1000 ), Fronttaster (Push Buttons)
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

SK30-TTHC-R

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TTHC-R  weiß
WG 1 215,00 €

30541351

SK30-TTHC-R  anthrazit 30541352

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
ext. Temperatur ( PT1000 ), Drehregler
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß
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SK30-TTHC-CO2

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TTHC-CO2  weiß
WG 10 279,00 €

30542361

SK30-TTHC-CO2  anthrazit 30542362

KNX-Sensor / -Regler Temperatur Feuchte
CO2-Konzentration
ext. Temperatur ( PT1000 )
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 95% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm
IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

TTHC - Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK30-TTHC-VOC

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK30-TTHC-VOC  weiß
WG 10 233,00 €

30543361

SK30-TTHC-VOC  anthrazit 30543362

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
VOC-Konzentration
ext. Temperatur ( PT1000 )
Binäre Kontakte + zusätzliche Funktionen

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 10 .. 95% r.H
Messbereich ext. PT1000:	 -50 .. +400 °C
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent
IP20 Kunststoffgehäuse im 55mm Standardrahmenmaß

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
 

TTHC

C
HLK 
305

arcus-eds

Es kann ein zusätzlicher PT1000-Fühler als Oberflächen-, Hülsen- oder Rohranlegefühler 
bestellt werden. 

( Siehe Rubrik Z, Zubehör / Austauschteile )
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C

TTHC - Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C
HLK 
305

TTHC

arcus-eds

SK20-TTHC-2B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK20-TTHC-2B WG 1 189,00 € 30541261

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
Anschluss für Temperatursensor ( PT1000 )
Binäre Kontakte

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP20 Kunststoffgehäuse ( 71 x 71 x 25) mm

SK20-TTHC-CO2-2B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK20-TTHC-CO2-2B WG 10 284,00 € 30542261

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
Anschluss für Temperatursensor ( PT1000 )
CO2-Konzentration
Binäre Kontakte

Betriebstemperatur: 		 0 .. +50 °C
Messbereich Temperatur: 	 0 .. +50 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 95% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C
Messbereich CO2: 		  300 - 5000 ppm

IP20 Kunststoffgehäuse ( 71 x 71 x 25) mm

SK20-TTHC-VOC-2B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK20-TTHC-VOC-2B WG 10 249,00 € 30543261

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
Anschluss für Temperatursensor ( PT1000 )
VOC-Konzentration
Binäre Kontakte

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 10 .. 95% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C
Messbereich VOC: 		  400 - 10 000 ppm CO2 Äquivalent

IP20 Kunststoffgehäuse ( 71 x 71 x 25) mm

Es kann ein zusätzlicher PT1000-Fühler als Oberflächen-, Hülsen- oder Rohranlegefühler 
bestellt werden. 
( Siehe Rubrik Z, Zubehör / Austauschteile )
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TTHC - Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK10-TTHC-AFF

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TTHC-AFF WG 1 269,00 € 30541053

KNX Sensor / Regler Temperatur / Feuchte
+ ext. Temperatureingang ( PT1000 )
Anwendung für die Gebäudeautomatisierung, Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Reinraumtechnik, 
Gewächshäuser etc.

Der Lufttemperatur- und Feuchtefühler wird durch eine Poroplast-Kunststoffhülle vor Staub
geschützt.

Fühlerlänge: 		  45 mm
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm
Der zusätzliche Fühler PT1000 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

SK07-TTHC-4B

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK07-TTHC-4B WG 1 129,00 € 30540780

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
Anschluss für Temperatursensor ( PT1000 )
Anschluss für Temp. Feuchte Sensor (HTU21)
4 Taster- / Schaltereingänge
Zwei Tastereingänge können als Ausgänge 3VDC (1mA) parametriert werden

Betriebstemperatur Modul: 		  -25 .. +80 °C
Messbereich HTU21 Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich HTU21 Feuchte: 		  0 .. 100% r.H
Messbereich PT1000: 		  -50 .. +400 °C

IP20 Kunststoffgehäuse ( 50 x 50 x 20 ) mm
Lieferung ohne Sensoren

SK10L-TTHC-L-AFF

KNX Sensor / Regler
Temperatur / Feuchte / Klima mit Helligkeitssensor
Anschluß für Temperatursensor ( PT1000 )
Der Feuchtefühler wird durch eine Poroplast-Kunststoffhülse vor Staub geschützt.

Fühlerlänge:		  45 mm 
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich Helligkeit: 	 3 .. 220.000 lux ± 20 %
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 45 ) mm
Der zusätzliche Fühler PT1000 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10L-TTHC-L-AFF WG 1 347,00 € 30544153

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
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Temperatur-Feuchte Fühler konfiguriert für SK07

Messbereich Temperatur: 		  -25 .. +80 °C
Messbereich relative Feuchte: 		  0 .. 100% r.H.
Anschlusskabel: 			   PVC 12cm

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

HTU21-SK07 WG 2 34,00 € 99121071
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TTHC - Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

SK10-TTHC mit Raumpendelfühler

KNX Sensor / Regler Temperatur / Feuchte
+ ext. Temperatureingang ( PT1000 )

Anwendung in der Gebäudeautomatisierung, Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Reinraumtechnik, 
Gewächshäuser, Hallen mit großer Deckenhöhe etc.

Der verwendete Raumpendelfühler wird durch eine Poroplast-Kunststoffhülse vor Staub
geschützt.

Fühlerlänge: 		  100 mm
Anschlusskabel:		   PVC 2 m
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80°C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80°C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Der zusätzliche Fühler PT1000 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TTHC-RPFF WG 1 305,00 € 30541054

SK10-TTHC mit Raumpendelfühler

KNX Sensor / Regler Temperatur / Feuchte
+ ext. Temperatureingang ( PT1000 )

Anwendung in der Gebäudeautomatisierung, Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Reinraumtechnik, 
Gewächshäuser, Hallen mit großer Deckenhöhe etc.

Der verwendete Raumpendelfühler wird durch einen Hydrogas-Metallmembranfilter vor direk-
ter Betauung und Staub geschützt.

Fühlerlänge: 		  100 mm
Anschlusskabel: 		  PVC 2 m
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80°C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80°C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Der zusätzliche Fühler PT1000 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TTHC-RPFF
-MMF  WG 1 333,00 € 30541056   

Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
unverbindliche Preisempfehlung

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305
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TTHC - Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR
+ zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC

C

SK10-TTHC mit Kanalfühler

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

SK10-TTHC-KFF  WG 1 295,00 € 30541057

KNX Sensor / Regler Temperatur Feuchte
+ ext. Temperatureingang ( PT1000 )

Der Fühler wird durch eine  Poroplast-Kunststoffhülle vor Staub geschützt.
Die Anwendung liegt in der Erfassung der Temperatur im Lüftungsrohr, dezentraler
Heizungsregelung für stetige KNX-Ventile oder elektrothermische Ventile sowie der 
dezentralen Lüftungsregelung etc.

Die Gehäuse sind für die Befestigung am Luftkanal ausgelegt und werden mit einer
Kunststoffmanschette befestigt.

Fühlerrohrlänge: 		  230 mm
Betriebstemperatur: 		 -25 .. +80 °C
Messbereich Temperatur: 	 -25 .. +80 °C
Messbereich Feuchte: 	 0 .. 100% r.H
Messbereich ext. PT1000: 	 -50 .. +400 °C

IP54/65 Kunststoffgehäuse ( 72 x 64 x 40 ) mm

Der zusätzliche Fühler PT1000 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Temperatur / Temperatur / Feuchte / RTR   + zusätzliche Funktionen + CO2 / VOC
 

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-Sensorik für HLK-Anwendungen - Applikation HLK 305

TTHC

C
HLK 
305

arcus-eds

Es kann ein zusätzlicher PT1000-Fühler als Oberflächen-, Hülsen- oder Rohranlegefühler 
bestellt werden. 

( Siehe Rubrik Z, Zubehör / Austauschteile )


