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DMX / RS232 / RS485 / MBUS / MODBUS / HAN
KNX-Gateways

FF
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KNX-GW2-RS232-RS485KNX-GW2-DMX

KNX-GW-MBUS-SK01 KNX-GW-MBUS-REG KNX-GW-MBUS-SK08

KNX-GW-MODBUS-SK07-RS485

Gateway 2 
DMX / 
RS232 / RS485

Gateway 
MBUS

Gateway 
MODBUS

KNX-GW2-DMX-2TE

Gateway 
HAN 

KNX-GW-MODBUS-RS485-REG

KNX-GW2-RS485-2TE

KNX-GW-HAN-P1-REGKNX-GW-HAN-MBUS-REG
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F

DMX / RS232 / RS485
KNX-Gateways

Technische Daten

KNX-Gateway 2
DMX / RS232 / RS485 Outline: 			   2TE (35 x 90 x 63 mm) 

			   6TE (107 x 75 x 31 mm)
Schutzart:		   IP 20
Umgebungstemperatur: 	 -5 .. +45 °C
KXN-Versorgung: 		  20 .. 32 VDC / 150 mW
Stromversorgung: 		  9 .. 30 VDC / 100 mA
Datenrate: 		  RS232 (DMX) 250.0 kBaud max.
			   RS485 (DMX) 115.2 kBaud max.

KNX-GW2-DMX

Das KNX-DMX Gateway 2 ist ein Interface zwischen dem KNX-Bus und dem DMX512-Bus.
Es verbindet Elemente aus dem Bereich der Gebäudeautomatisierung mit einer Vielzahl von 
Geräten aus der Lichttechnik und Spezialtechnik im Veranstaltungsbereich. 
Das KNX-DMX Gateway 2 empfängt Daten-Telegramme auf dem KNX-Bus und gibt die Daten 
auf dem DMX512-Bus aus. Das Interface ermöglicht DMX512-Aktoren im vollen Kanalumfang 
vom KNX-Bus aus anzusprechen.

Windows 10 kompatibel
Erweiterter Speicher

Die Parametrierung erfolgt über den KNX-DMX-GW-II-Configurator.

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW2-DMX (6TE) WG 1 409,00 € 40200186

KNX-GW2-RS232-RS485

Das KNX-GW2-RS232-RS485 ist ein Gateway Interface zwischen dem KNX-Bus und den
seriellen Schnittstellen RS232 oder RS485. Mit ihm können Geräte mit seriellen 
Datenschnittstellen an den KNX-Bus angeschlossen werden. 

Windows 10 kompatibel
Erweiterter Speicher

Die Parametrierung erfolgt über den KNX-SERIAL-GW-II-Configurator.

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW2-RS232-RS485 (6TE) WG 1 409,00 € 40220186

Weitere Informationen zu der dazugehörigen freien Software für das Gateway 2 auf Anfrage.

KNX-DMX-GW-II-Configurator

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW2-DMX-2TE WG 1 399,00 € 40200182

KNX-Gateways - GW2-DMX / RS232/ RS485
unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-GW2-DMX

KNX-GW2-DMX-2TE

KNX-GW2-RS232-RS485

Gateways
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KNX-GW2-RS485-2TE

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW2-RS485-2TE WG 1 399,00 € 40210182

KNX-SERIAL-GW-II-Configurator
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M-BUS
KNX-Gateways
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KNX-Gateways - M-BUS

KNX-Gateway M-BUS

Anwendung: 	 KNX-Busankopplung von Zählern mit 
		  M-Bus Schnittstelle

Der Busankoppler stellt einen Busmaster der M-Bus-Schnittstelle 
nach DIN EN 13757-2/3 dar. Der Master kann bis zu 3 M-Bus
Geräte versorgen und auslesen. Es stehen 32 M-Bus Datenpunkte 
zur Verfügung, die frei auf die verwendeten Geräte aufgeteilt
werden können.

KNX-GW-MBUS-SK01

M-Bus Koppelmodul für bis zu 3 MBus Geräte

Kunststoffgehäuse: ( 72 x 64 x 40 ) mm
IP54/65

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW-MBUS-SK01 WG 1 185,00 € 60400001

KNX-GW-MBUS-REG

M-Bus Koppelmodul für bis zu 3 M-Bus Geräte

REG-Gehäuse: 2 TE (35 x 90 x 63 mm) 
IP20

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW-MBUS-REG WG 1 195,00 € 60400002

KNX-GW-MBUS-SK08

M-Bus Koppelmodul für bis zu 3 M-Bus Geräte

Jedes M-Bus Gerät mit eigener Schraubklemme für eine M-Bus ID unabhängige
Geräteerkennung.

Kunststoffgehäuse: ( 115 x 65 x 55 ) mm
IP54/65

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW-MBUS-SK08 WG 1 215,00 € 60400008

KNX auslesbare Daten: Je M-Bus Gerät
	- Gerätedatum
	- Sekundäradresse

Pro M-Bus Datenpunkt ( 32 Datenpunkte )
Datenpunktwert als:

	- 6-Byte Metring Value
	- 4-Byte Float
	- 4-Byte unsigned Integer
	- Datum
	- Uhrzeit

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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MODBUS
KNX-Gateways

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

KNX-GW-MODBUS (SK07-Gehäuse)

Modbus-Gateway für bis zu 32 Datenpunkte

Standard-Schnittstelle RS485
(RS232 kann realisiert werden)

SK07-Kunststoffgehäuse:	 50 x 50 x 20 mm, 58 mm Diagonale
( für eine Standard-Unterputzdose )
IP20

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW-MODBUS-RS485 WG 1 175,00 € 40300007

KNX-GW-MODBUS-RS232 WG 1 175,00 € 40310007

KNX-Gateway MODBUS

Anwendung: 	 KNX-Busankopplung von Zählern 
		  mit Modbus/RTU Schnittstelle

Der Busankoppler stellt einen Busmaster der Modbus/RTU 
Schnittstelle dar. 

Es kann eine Verbindung über RS485 ( maximal 32 Teilnehmer 
inkl. Master ) oder RS232 (P2P) realisiert werden. Diese Auswahl 
muss bei der Bestellung beachtet werden und kann nicht über die 
Applikation geändert werden. 

Es stehen 32 Modbus Datenpunkte zur Verfügung, die frei auf die 
verwendeten Geräte aufgeteilt werden können.

F
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KNX-GW-MODBUS-RS485-REG

Modbus-Gateway für bis zu 32 Datenpunkte

Standard-Schnittstelle RS485
(RS232 kann auf Anfrage realisiert werden) 

REG-Gehäuse: 2 TE (35 x 90 x 63 mm) 
IP20

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW-MODBUS-RS485-REG WG 1 195,00 € 40300002
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KNX-Gateways
unverbindliche Preisempfehlung

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

HAN
KNX-Gateways

arcus-eds

KNX Gateway HAN-MODBUS

Anwendung:  	 KNX-Busankopplung für Zähler mit 		
		  HAN-Schnittstelle. 
		  Das HAN-Gateway ist ein Slave für den 
		  HAN-MBUS, der ähnlich dem M-BUS ist. 

Jeder verwendete Zähler benötigt ein Gateway und ein Gateway 
kann nur einen Zähler bedienen.

In Norwegen ist das Gerät inkl. Support nur bei function Products 
AS (https://www.function.no/produkter) erhältlich. 

KNX-GW-HAN-MODBUS-REG

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW-HAN-MODBUS-REG WG 1 199,00 € 60400012

HAN-Gateway für einen HAN-Zähler von

- Kaifa
- Kamstrup
oder
- AIDON

REG-Gehäuse: 2 TE (35 x 90 x 63 mm) 
IP20
1,5 m Anschlusskabel inkl. 

KNX Gateway HAN-P1

KNX-GW-HAN-P1-REG

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW-P1 WG 1 209,00 € 60400013

Anwendung: 	 KNX-Busankopplung für Zähler mit 		
		  HAN-P1-Schnittstelle. Das HAN-P1-Gateway 	
		  ist ein Slave für den HAN-P1-Bus, der ähnlich 	
		  dem M-BUS ist.

Jeder verwendete Zähler benötigt ein Gateway und ein Gateway 
kann nur einen Zähler und bis zu vier extern gekoppelte Zähler 
bedienen.

In Belgien ist das Gerät nur bei Siconia Meter erhältlich und 
Support ausschließlich von Vecolux.  

P1 gateway for one P1 Meter from

- Siconia

REG-Gehäuse: 2 TE (35 x 90 x 63 mm) 
IP20
2,5 m Anschlusskabel inkl.
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KNX-Drossel / Zeitgeber / Astroclock / Zutrittskontrolle
Zentrales IP-Gateway mit Visualisierung / Datalogger / Programmierung / Scriptverarbeitung / Timersteuerung

KNX-Systemgeräte

KNX-Systemgeräte 

I

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

I

System

SPEZIELLE SENSORIK

LICHT

VISUALISIERUNG

DMX
Gateway

Arcus-iBUTTON

KNX-
Drossel

SMART METERING

MULTIMEDIA

GPS

RS232
RS485
Gateway

LÜFTUNG / HEIZUNG

SENSOREN HLK 305

VOC 

Wärmemessung

Modbus
M-Bus

Bodenfeuchte
ImpulszählerWasserqualität

Füllstand
Globalstrahlung

Ventilsteuerung

Helligkeit

CO2

Temperatur
Luftfeuchte

Lüftersteuerung
LED Treiber
LED Leuchten

Visualisierung & Steuerung

Arcus-IP-VISU

SK08 SK07

arcus-eds

RTR

KNXnet / IP-Routing
Busmonitor
KNX-Telegramlogger
exklusive µ-SD-Card

3,5"Display Touch_IT

IP-Gateway 2

LUNOS

HAN
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 IP-Gateway 2

KNX - Systemgeräte - IP-Gateway 2

KNX-Systemgeräte

I

unverbindliche Preisempfehlung
alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

IP-Gateway zur Ankopplung der ETS ( PC Softwaretool ) an den KNX-Bus. 

Funktionen: 

	- 16 KNXnet / IP Tunnel 
	- KNXnet/IP Routing
	- Busmonitorbetrieb möglich
	- Keine ETS-Applikation nötig
	- Konfiguration über Webbrowser
	- Gruppenmonitor im Webbrowser 

	- Lokaler Gruppenspeicher zur Verringerung der Buslast
	- Umfangreicher KNX-Telegrammlogger
	- Alle lokalen Telegramme werden gespeichert
	- Graphische Darstellung von Wertverläufen im Webbrowser
	- CSV Export 

	- NTP-client und KNX Zeitserverfunktion
	- Bis zu 32 Ereignisse für Skript- und Programmausführungen
	- Ereignisse können über Zeit- oder Gruppenfunktionen ausgelöst werden
	- 256 Timer, gruppiert und einzeln aktivierbar
	- Messengerclient für Benachrichtigungen über XMPP ( Jabber )
	- Email Benachrichtigungen 

	- Framework für HTTP-requests
	- HTML-Visualisierung 

	- OpenVPN unterstützt
	- Node-RED vorinstalliert
	- MQTT Server vorinstalliert 

	- 4 Kerne, je 1GHz
	- 4GByte interner Speicher für Daten
	- 1GByte RAM
	- µ-SD-Kartenschacht für Speichererweiterung ( exclusive µ-SD-Karte )
	- USB-Ports für Konfiguration und Erweiterungen ( spezielle Treiber auf Anfrage ) 

	- Versorgungsspannung von 9..32V benötigt
	- KNX-Busanschluss <=10mA 

Sicherheit: 

	- SSH/SFTP ssl-verschlüsselt
	- Verschiedene Passwörter für verschiedene Funktionen
	- Schalter im Gehäusedeckel zum sicheren (parametrierbaren) Abschalten von 

Funktionen 

Offenes system: 

	- Dateizugriff über sftp
	- Textkonsole über ssl 

Artikel Warengr. Listenpreis Artikelnummer

KNX-GW2-IP-2TE WG 1 445,00€ 40400003

Weitere Informationen zu den dazugehörigen Erweiterungsupdates 
Arcus-IP-VISU und Access-Control  auf Anfrage.

Arcus-IP-VISU

Betriebstemperatur: 		 -25 .. +55 °C
REG-Gehäuse: 		  2TE ( 35 x 90 x 63 mm )
IP20  

I

System

Access-Control

KNX-IP-Gateway 2

KNX-IP-Gateway 2 / KNX-GW2-IP-2TE

KNX-GW2-IP-2TE
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