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SK80-BFT-WMT KNX-Sensor

Bodenfeuchte und Bodentemperatur

SK80-BFT-WMT Bodensensor

Bodenfeuchte Bodenfeuchte und -temperatur
Bodentemperatur Watermark® Ersatzsensor
Artikelbezeichnung Artikelnummer Beschreibung
SK80-BFT-WMT 30805101 Messelektronik mit Watermark®
SK80-BFT 30805100 Messelektronik ohne Watermark®

Standardlange 5m

Watermark® Ersatzsensor 91100000
z kann individuell bis 50 Meter geordert werden

Geratebeschreibung

Das Messsystem SK80-BFT-WMT erfasst die Bodenfeuchtigkeit, die mit dem Watermark®-Sensor gemessen wird,
sowie die Bodentemperatur.
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Anwendungen

Bewasserung von Freilandgemuise, Spargel und Beerenobst mit einer Beregnungsmaschine, im Weinbau, bei
Baumobst, Hopfen, Kartoffeln, Zuckerriben, Ackerbau und Saatgutproduktion sowie Anwendungen bei der Garten-
und Rasenbewasserung, Golf- oder Sportplatzberegnung und im GalLaBau.

Der Sensor ist fiir Kiibelpflanzen u.a. nicht geeignet.

Technische Daten

SK80-BFT-WMT
Versorgungsspannung KNX 21 ..32V DC
KNX Last 10mA

Betriebs/Lagertemperatur Buskoppler  -25 .. +60°C /-25 .. +80°C

Umgebungsfeuchte 0 .. 100% nicht kondensierend
Abmessungen siehe Zeichnung
ETS-Applikation Arc_S8.knxprod / S8-BFT
Schutzklasse Buskoppler IP54/65

Bodenfeuchte Watermark®
Messbereich 0..~220000 Pa
Auflésung + 0,01 Pa

Bodentemperatur PT1000

Messbereich -25 .. +50°C
Auflésung / Genauigkeit 1+ 0,01°C / Klasse DIN B
Anderungen vorbehalten SK80-BFT-WMT
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AbmaRe und Anschlisse

50

112

M16x15

Innenansicht

Anschliisse

BF oder 1/2:
Bodenfeuchte, Litze 1 & 2
ungepolt

TMP oder 3/RT:
Bodentemperatur, Litze 3 & ohne Kennzeichnung

ungepolt

S$1: Schalteingang, potentialfrei
S§2: Schalteingang, potentialfrei

S83: Schaltausgang, potentialfrei

48VDC 90mA
Anderungen vorbehalten SK80-BFT-WMT
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Installationsanleitung fur den Watermark Bodensensor

Beschreibung

Der Watermark® Sensor ist ein problemloser, nutzerfreundlicher Sensor, denn Watermarks sind wartungsfrei und
frostsicher, und gegen schwankenden Salzgehalt der Bodenldsung gepuffert. Die Reaktionsempfindlichkeit des
Sensors liegt bei mehreren Stunden bis zu einem Tag, abhangig von der Bodenart.

Das Sensorkabel kann bis zu 50m verlangert werden.

Vorbereitung

Watermark® Bodenfeuchtesensoren sollten immer vor dem Einsatz konditioniert werden. Dazu werden die
Sensoren uUber Nacht in Wasser gelegt, und anschlieRend vollstandig ausgetrocknet. Dieser Vorgang sollte
zweimal wiederholt werden. Vor dem Einbau in den Boden miissen die Sensoren auf jeden Fall vollstandig feucht
sein, d.h. sie werden vor dem Einbau wieder fir mehrere Stunden gewassert. Watermark® Sensoren, die
konditioniert worden sind, reagieren von Anfang an rasch auf wechselnde Feuchteverhaltnisse im Boden. Konnten
die Sensoren vor dem Einbau nicht konditioniert werden, sind aber mit Wasser gesattigt, stellt sich die schnelle
Reaktion auf sich verandernde Bodenfeuchte erst nach einigen Tagen ein. Nachdem die Sensoren gewassert
worden sind, sind sie zum Einbau bereit.

Einbau

Die richtige Einbautiefe fur Bodensensoren hangt von der Pflanzenart und deren Wurzeltiefe ab, um eine optimale
Messung flr die Bewasserung zu gewahrleisten. Fir die meisten Zierpflanzen oder Rasen liegt die Tiefe
typischerweise bei etwa 5-10 cm.

Wurzelzone als Richtwert:

Installieren Sie den Sensor in der Tiefe, in der die Pflanzen das meiste Wasser aufnehmen.

Guter Bodenschluss:

Achten Sie darauf, dass der Sensor lickenlos vom Erdreich umschlossen ist. Schlemmen Sie den gewasserten

Sensor mit einem Brei aus Boden und Wasser ein.
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Bewasserung

Grundlagen

Die bendtigte Wassermenge hangt ab von:

Bodenart (Sand, Lehm, Ton, Mischboden)
Wourzeltiefe der Pflanzen

Wetter (Temperatur, Wind, Sonneneinstrahlung)

Pflanzenart (Gemuse, Rasen, Obst, Gehdlze)
Ziel: Den Boden gleichméBig feucht halten, aber Staunasse vermeiden.
Zeitgesteuerte Bewasserung

Die Reaktionsempfindlichkeit des Sensors liegt bei mehreren Stunden bis zu einem Tag, abhangig von der
Bodenart. Aus diesem Grund ist eine gesteuerte Bewasserung mit Reglern nicht unbedingt geeignet. Verwenden
Sie besser eine zeitgesteuerte Bewasserung, die mit Hilfe der Grenzwertobjekte fiir die Bodenfeuchte gestartet
wird. Beobachten Sie die Pflanzung und passen Sie gegebenenfalls die Grenzwerte fiir ein optimales Resultat, das
unter den gegebenen Bedingungen erreicht werden kann, an.

Richtwerte der Bewasserungsmengen fir Rasen
Empfohlene Einschaltpunkte und Wassergaben fiir die Hauptbodenarten zur Benetzung der Bodenschicht 0-30 cm

Empfohlener Bereich Wassersparender Bereich fiir

fur"sattes Griin“ "Erhaltungsbewésserung“
Schaltpunkt fiir Bewasserung 10000 bis 50000 Pa 50000 bis 150000 Pa
Bodenart 10 bis 50 Centibar 50 bis 150 Centibar
Sand 81/m? pro Gabe 4 1/m? pro Gabe
Mischboden 10 I/m? pro Gabe 51/m? pro Gabe
Lehm 151/m? pro Gabe 20 1/m? pro Gabe
sandiger Lehm 151/m? pro Gabe 151/m? pro Gabe
schluffiger Lehm 6 I/m? pro Gabe 20 1/m? pro Gabe
Ton 6 I/m? pro Gabe 20 1/m? pro Gabe
Anderungen vorbehalten SK80-BFT-WMT
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Inbetriebnahme

Anzeigen am Gerat
Die aktuellen Werte werden am Gerat angezeigt und auf dem KNX-Bus ausgegeben.

LCD-Display Normalansicht

« aktuelle Bodenfeuchte in kPa. Balken zeigt Bodenfeuchte, von trocken (ca. 220kPa) bis nass (ca. OkPa)
+ aktuelle Bodentemperatur

» Schalteingang S1 links inaktiv[] aktiv [a]

» Schalteingang S2 rechts inaktiv[] aktiv [w]

» Schaltausgang S3 inaktiv P aktiv &b (Steuerbar uber die Schalteingange S1 und S2)

LCD-Display Einstellungen
( Lokale Einstellungen)

Anderungen vorbehalten SK80-BFT-WMT
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Bedienung uber die Taster:

+ Betatigung des Tasters (0) ruft die Einstellungen auf.

« Kurze Betatigung des Tasters (0) betritt den nachsten MenUpunkt, springt zur nachsten Ziffer oder akzeptiert
den aktuellen Wert.

 Lange Betatigung des Tasters (0) verlasst den aktuellen Meniipunkt ohne Anderung oder geht zur
vorhergehenden Ziffer

» Die Taster +/- selektieren den vorherigen/nachsten Menupunkt oder in/dekrementieren die aktuelle Ziffer.

Anderungen der Parameter miissen iiber einen Dialog ( Ubernehmen/Abbrechen ) bestétigt werden
Folgende Einstellungen kénnen Uber die Bedientasten vorgenommen werden:
e Sprache

o Deutsch
o Englisch
o Spanisch

o Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit werden nur fur die Anzeige und die Zeitschaltuhrfunktion verwendet.
« Kalibrierung

Kalibrierung der Auswerteinheit fur den Anschluss des Watermark® Bodenfeuchtesensors.
Ist Werksseitig bereits erfolgt.

* Helligkeit

o Helligkeit der Anzeige bei Bedienung
0-5-10-20-40-70-100 %

« Standby Helligkeit

o Helligkeit der Anzeige bei Standby
0-5-10-20-40-70-100 %

¢ Anzeige rotieren
o Anzeige wird um 180° gedreht

+ Schaltausgang S3 (Steuerbar iber die Schalteingdnge S1 oder S2)
o Schaltleistung 48VDC 90mA

e zurick

o Zurlick zur Normalansicht
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ETS Einstellung

Allgemeine Einstellungen

Aligemeine Einstellungen Periode Messwerte zyklisch senden 1 Min ~
Messwert Bodenfeuchts Pf:riode StellgrdBe zyklisch senden 60 -
(in Sekunden )
Regler Bodenfeuchte Zeitschaltuhr verwenden Mein Q' Ja
Zeitschaltuhr von 0 =
Messwert Bodentemperatur
Zeitschaltuhr bis 24 -
Regler Bodentemperatur
Parameter Einstellung

Periode Messwerte zyklisch senden 1 .. 120 Minuten

Periode StellgréRe zyklisch senden 10 .. 250 Sekunden

Zeitschaltuhr verwenden Nein / Ja
Zeitschaltuhr von 0..24 Uhr
Zeitschaltuhr bis 0..24 Uhr

Wird die Zeitschaltuhr verwendet, sind die Regler in den Zeiten zwischen
"Zeitschaltuhr von" bis "Zeitschaltuhr bis" aktiv.
Voraussetzung ist, dass der Parameter "Zeitschaltuhr verwenden" im Parameterfeld "Regler" aktiviert ist.

Das Geréat verliert bei Spannungsausfall das Datum und die Uhrzeit.
Datum und Uhrzeit missen wieder neu eingestellt werden.
Es ist daher sinnvoll die Objekte 58 "Uhrzeit" und 59 "Datum" mit einem Zeitserver zu verbinden.
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Messwert Bodenfeuchte

Aligemeine Einstellungen Messwert Zyklisch senden Q' Nein Ja
Messwert Bodenfeuchte Messwert senden bei Anderung Q' Nein Ja
Regler Bodenfeuchte Wertetyp Q' 2byte float Abyte float
HilfsgréBe ist Sollwert
Messwert Bodentemperatur
HilfsgréBe bei Anderung speichern Q' Nein Ja
Regler Bodentemperatur Unterer Grenzwert
. 100
in hPa
F}berer Grenzwert 800
in hPa
Schaltdifferanz Senden/Grenzwerte
; 50
in hPz
Parameter Messwert Einstellung / Beschreibung
Messwert zyklisch senden Nein / Ja
Messwert senden bei Anderungen Nein / Ja
Wertetyp KNX Datentyp fiir Messwert

- Sollwert

, e - Oberer Grenzwert
Hilfsgrofie ist
- Unterer Grenzwert

Phys.-chem. Messtechnik
SK80-BFT-WMT

Parameter, der Uber das HilfsgroReobjekt geandert werden kann.

HilfsgréRe bei Anderung speichern Nein / Ja

0 .. 1400
Unterer Grenzwert Unterschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
(inhPa) wird das Objekt "Unterer Grenzwert" gesetzt.

Eventuelle Anderung durch HilfsgréRe beachten.

0 .. 1400
Oberer Grenzwert Uberschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
(inhPa) wird das Objekt "Oberer Grenzwert" gesetzt.

Eventuelle Anderung durch HilfsgréRe beachten.

Schaltdifferenz Senden/Grenzwerte 0 .. 1400

(in hPa) Liegt als Hysterese symmetrisch Giber den Grenzwerten.

Anderungen vorbehalten
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Reglervarianten fur den Bodenfeuchtewert

Bodenfeuchte Stetiger PI-Regler

Allgzmeine Einstellungen Sperrobjekt Q cperrt bei 1 sperrt bei 0
Messwert Bodenfeuchte RegelgrdBe bei steigendem Istwert steigend O fallend
Regler Stetiger Pl-Regler -
Regler Bodenfeuchte g - -
ot 300 :
Messwert Bodentemperatur in hra
Proporticnalbereich .
. 100 -
Regler Bodentemperatur inhPa
Machstellzeit -
{in Minuten } 150 T
Reglerwert penodisch senden Q' Nein Ja
StellgréBe Grenzabstand in % ] .
Zeitschaltuhr verwenden Q' MNein Ja

Parameter Stetiger PI-Regler Einstellung / Beschreibung

1/0

Sperrobjekt .
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

. L steigend / fallend
Regelgrofie bei steigendem Istwert

Regelrichtung
Regler Auswahl Reglertyp
Sollwert 0 .. 1400
(inhPa) Eventuelle Anderung durch HilfsgréRe beachten.
Proportionalbereich
. 0 .. 1400
(inhPa)
Nachstellzeit
L 0..255
(in Minuten )
Reglerwert periodisch senden Nein / Ja
StellgroRe Grenzabstand in % 0..50
Nein / Ja

Zeitschaltuhr verwenden o ) ) )
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld "Allgemeine Einstellungen”

Anderungen vorbehalten SK80-BFT-WMT
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Bodenfeuchte Geschalteter Pl-Regler (PWM)

Allgemeine Einstellungen Sperrobjekt (@] sperrt bei 1 sperrt bei 0

Meszwert Bodenfeuchts RegelgréiBe bei steigendem |stwert steigend O fallend

Regler Bodenfeuchte Regler Geschalteter Pl-Regler [ PWM ) ~
ou :

Messwert Bodentemperatur

Proportionalbereich

Regler Bodentemperatur in hPa 10 .
s :
Reglerwert periodisch senden O Mein Ja
Stellgréfe Grenzabstand in % 0 :
Periodendauer in Sekunden 60 .
Zeitschaltuhr verwenden O Mein la

Parameter Geschalteter PI-Regler (PWM) Einstellung / Beschreibung

1/0

Sperrobjekt )
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

R — steigend / fallend
Regelgrofie bei steigendem Istwert

Regelrichtung
Regler Auswahl Reglertyp
Sollwert 0 .. 1400
(in hPa) Eventuelle Anderung durch HilfsgréRe beachten.
Proportionalbereich
. 0 .. 1400
(inhPa)
Nachstellzeit
o 0..255
(in Minuten )
Reglerwert periodisch senden Nein / Ja
StellgréRe Grenzabstand in % 0..50
Periodendauer in Sekunden 0..65535
Nein / Ja
Zeitschaltuhr verwenden Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
Anderungen vorbehalten SK80-BFT-WMT
V20.05.2026
Arcus-EDS GmbH Rigaer Str. 88 10247 Berlin Tel.: +49(0)30 25933914

www.arcus-eds.de sales@arcus-eds.de Fax.: +49(0)30 25933915 d2



— Phys.-chem. Messtechnik
GrCUS'edS KNX SK80-BFT-WMT

electronic design services

Bodenfeuchte Zweipunkt-Regler

Allgzmeinz Einstellungen Sperrobjekt O zperrt bei 1 sperrt bei 0
Messwert Bodenfeuchte RegelgréBe bei steigendem Istwert steigend O fallend

Regler Zweipunkt-Regler =
Regler Bodenfeuchte

solmert 300 :
Messwert Bodentermperatur InhFa

Schaltdifferenz Regler .

: 100 -
Regler Bodentemperatur in hPa

Reglerwert periodisch senden O Nein Ja

Zeitschaltuhr verwenden Q' Nein Ja

Parameter Zweipunkt-Regler Einstellung / Beschreibung

1/0

Sperrobjekt ]
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

. L steigend / fallend
Regelgrofie bei steigendem Istwert

Regelrichtung
Regler Auswahl Reglertyp
Sollwert 0 .. 1400
(in hPa) Eventuelle Anderung durch HilfsgréRe beachten.
Schaltdifferenz Regler 0..1400
(inhPa) Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch Uber dem Sollwert.
Reglerwert periodisch senden Nein / Ja
Nein / Ja
Zeitschaltuhr verwenden Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld

"Allgemeine Einstellungen"
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Bodenfeuchte Zweipunkt-Regler mit gepulstem Ausgang

1.1.1 S8-BFT > Regler Bodenfeuchte

Allgemeine Einstellungen Sperrobjekt

Messwert Bodenfeuchte RegelgroBe bei steigendem |stwert

Regler
Regler Bodenfeuchte

Sollwert

Messwert Bodentemperatur in hPa

Schaltdifferenz Regler

Regler Bodentemperatur inhPa

Reglerwert periodisch senden
Tastverhiltnis in %
Periodendauer in Sekunden

Zeitschaltuhr verwenden

Parameter Zweipunkt-Regler mit gepulstem
Ausgang

Sperrobjekt

Regelgrofie bei steigendem Istwert

Regler
Sollwert
(inhPa)

Schaltdifferenz Regler
(inhPa)

Reglerwert periodisch senden
Tastverhaltnis in %

Periodendauer in Sekunden

Zeitschaltuhr verwenden

Anderungen vorbehalten

Arcus-EDS GmbH
www.arcus-eds.de

Rigaer Str. 88 10247 Berlin
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Q sperrt bei 1 sperrt bei 0

steigend O fallend

Zweipunkt-Regler mit gepulstem Ausgang -
300 .
100 .
Q' Nein la

30 .
1800 .
Q' Mein la

Einstellung / Beschreibung

1/0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

steigend / fallend
Regelrichtung

Auswahl Reglertyp

0 .. 1400
Eventuelle Anderung durch HilfsgroRe beachten.

0 .. 1400
Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch tGber dem
Sollwert.

Nein / Ja
0..50
0 ..65535

Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Messwert Bodentemperatur

Aligemeine Einstellungen Messwert Zyklisch senden Q' Nein Ja
Mezzwert Bodenfeuchte Messwert senden bei Anderung Q' Nein Ja
Werte 2byte float -
Regler Bodenfeuchte P d
HilfsgréBe ist Sollwert v
Messwert Bodentemperatur -
HilfsgréBe bei Anderung speichern Q' Mein Ja
Regler Bodentemperatur Unterer Grenzwert .
7
(x0,01°C) 700 T
Oberer Grenzwert .
(x0,01°C) 1700 T
Messwertverschiebung 0 "
(x0,01°C) T
Schaltdifferenz Senden/Grenzwerte 50 .

(x0,01°C)

Parameter Messwert
Messwert zyklisch senden
Messwert senden bei Anderungen

Wertetyp

HilfsgroRe ist

Unterer Grenzwert
(x0,01°C)

Oberer Grenzwert
(x0,01°C)

Messwertverschiebung
(x0,01°C)

Schaltdifferenz Senden/Grenzwerte
(x0,01°C)

Anderungen vorbehalten

Arcus-EDS GmbH Rigaer Str. 88 10247 Berlin
www.arcus-eds.de sales@arcus-eds.de

Einstellung / Beschreibung
Nein / Ja

Nein / Ja

KNX Datentyp flir Messwert

- Sollwert
- Oberer Grenzwert
- Unterer Grenzwert

Parameter, der Uiber das HilfsgroReobjekt gedndert werden kann.

-9999 .. 9999

Unterschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Unterer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Anderung durch HilfsgréRe beachten.

-9999 .. 9999

Uberschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Oberer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Anderung durch HilfsgréRe beachten.

-32768 .. 32767

-9999 .. 9999
Liegt als Hysterese symmetrisch uber den Grenzwerten.

Tel.: +49(0)30 25933914
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Reglervarianten fur die Bodentemperatur

Bodentemperatur Stetiger PI-Regler

Allgemeine Einstellungen Sperrobjekt Q sperrt bei 1 sperrt bei 0
Messwert Bodenfeuchte RegelgroBe bei steigendem |stwert steigend O fallend
Regler Stetiger Pl-Regler =
Regler Bodenfeuchte g 2 =
SO||0“.rC,E-|H=C 1800 .
Messwert Bodentemperatur (=0, )
Proporticnalbereich 5 a
Regler Bodentemperatur {in=C) u
Machstellzert .
{in Minuten ) 150 T
Reglerwert periodisch senden O Mein la
StellgréBe Grenzabstand in % 0 :
Zeitschaltubr verwenden Q' Mein Ia

Parameter Stetiger PI-Regler

Sperrobjekt

Regelgrolie bei steigendem Istwert

Regler

Sollwert
(x0,01°C)

Proportionalbereich
(x0,01°C)

Nachstellzeit
(in Minuten )

Reglerwert periodisch senden

StellgréRe Grenzabstand in %

Zeitschaltuhr verwenden

Anderungen vorbehalten
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Einstellung / Beschreibung

1/0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

steigend / fallend
Regelrichtung

Auswahl Reglertyp
-9999 .. 9999

Eventuelle Anderung durch HilfsgroRe beachten.

-9999 .. 9999

0..255

Nein / Ja
0..50

Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld "Allgemeine Einstellungen"
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Bodentemperatur Geschalteter PI-Regler (PWM)

Aligemeine Einstellungen Sperrobjekt Q sperrt bei 1 sperrt bei 0
Messwert Bodenfeuchts RegelgrdBe bei steigendem |stwert steigend O fallend
) Regler Geschalteter PI-Regler ( PWM ) ~
Regler Bodenfeuchte
ol 1800 :
Messwert Bodentemperatur (=0 )
Proporticnalbereich 5 a
Regler Bodentemperatur (in*C) .
MNachstellzeit .
{in Minuten ) 150 T
Reglerwert periodisch senden Q' Nein Ia
StellgréBe Grenzabstand in % ] N
Periodendauer in Sekunden 60 .
Zeitschaltuhr verwenden Q' Mein la

Parameter Geschalteter PI-Regler (PWM) Einstellung / Beschreibung

1/0

Sperrobjekt )
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

steigend / fallend
Regelgrofie bei steigendem Istwert :

Regelrichtung
Regler Auswahl Reglertyp
Sollwert -9999 .. 9999
(x0,01°C) Eventuelle Anderung durch HilfsgréRe beachten.
Proportionalbereich
-9999 .. 9999
(x0,01°C)
Nachstellzeit
o 0..255
(in Minuten )
Reglerwert periodisch senden Nein / Ja
StellgréRe Grenzabstand in % 0..50
Periodendauer in Sekunden 0..65535
Nein / Ja
Zeitschaltuhr verwenden Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld

"Allgemeine Einstellungen"

Anderungen vorbehalten SK80-BFT-WMT
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Bodentemperatur Zweipu
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nkt-Regler

Allgemeine Einstellungen Sperrobjekt Q sperrt bei 1 sperrt bei 0
Messwert Badenfeuchts RegelgréBe bei steigendermn Istwert steigend O fallend

Regler Zweipunkt-Regler =
Regler Bodenfeuchte g HER d

ScI[I:lL-\I::IE:Ir‘t=C 1200 .
Messwert Bodentemperatur (%0, )

Schaltdifferenz Regler 5 a
Regler Bodentemperatur (in*C) .

Reglerwert periodisch senden Q' Nein Ja

Zeitschaltubr verwenden O Nein la

Parameter Zweipunkt-Regler

Sperrobjekt

Regelgrofie bei steigendem Istwert

Regler

Sollwert
(x0,01°C)

Schaltdifferenz Regler
(x0,01°C)

Reglerwert periodisch senden

Zeitschaltuhr verwenden

Anderungen vorbehalten

Arcus-EDS GmbH Rigaer Str. 88 10247 Berlin
www.arcus-eds.de sales@arcus-eds.de

Einstellung / Beschreibung

1/0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

steigend / fallend
Regelrichtung

Auswahl Reglertyp

-9999 .. 9999
Eventuelle Anderung durch HilfsgréRe beachten.

-9999 .. 9999
Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch Uber dem Sollwert.

Nein / Ja

Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"

SK80-BFT-WMT
V20.05.2026

Tel.: +49(0)30 25933914
Fax.: +49(0)30 25933915
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Bodentemperatur Zweipunkt-Regler mit gepulstem Ausgang

1.1.1 S8-BFT > Regler Bodentemperatur

Allgemeine Einstellungen Sperrobjekt

Messwert Bodenfeuchte RegelgréBe bej steigendem |stwert

3 Regler
Regler Bodenfeuchte
Solbwert
Messwert Bodentemperatur (x0017C)
Schaltdifferenz Regler
Regler Bodentemperatur [in*C)

Reglerwert periodisch senden
Tastverhéltnis in %
Periodendauer in Sekunden

Zeitschaltuhr verwenden

Parameter Zweipunkt-Regler mit gepulstem
Ausgang

Sperrobjekt

Regelgrolie bei steigendem Istwert

Regler
Sollwert
(x0,01°C)

Schaltdifferenz Regler
(x0,01°C)

Reglerwert periodisch senden
Tastverhaltnis in %

Periodendauer in Sekunden

Zeitschaltuhr verwenden

Anderungen vorbehalten

Arcus-EDS GmbH
www.arcus-eds.de

Rigaer Str. 88 10247 Berlin
sales@arcus-eds.de

Q sperrt bei 1 sperrt bei 0

steigend O fallend

Zweipunkt-Regler mit gepulstem Ausgang ~
1800 .
5 v
Q' Nein Ia

0 .
60 :
Q' Nein Ia

Einstellung / Beschreibung
1/0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

steigend / fallend
Regelrichtung

Auswahl Reglertyp

-9999 .. 9999
Eventuelle Anderung durch Hilfsgroe beachten.

-9999 .. 9999
Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch iber dem
Sollwert.

Nein / Ja
0..50
0 ..65535

Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen”

SK80-BFT-WMT
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Statusobjekte

Die Statusobjekte dienen der Uberwachung von Zustanden.

* Objekt 8 : Status Bodenfeuchte
+ Objekt 15 : Status Bodentemperatur

Bedeutung Bit-Nr. Hexadezimal Dezimal
Oberer Grenzwert Uiberschritten 0 $01 1
Unterer Grenzwert unterschritten 1 $02 2
Stellgréfe ungleich NULL 2 $04 4
Sperre aktiv 3 $08 8
HilfsgroRe wird gespeichert 4 $10 16
Zeitschaltuhr aktiv 5 $20 32

Die Werte der einzelnen Bits werden addiert und als 1 Byte auf dem Bus ausgegeben.

Das Objekt "Fehlercode" wird nicht mehr verwendet.

Anderungen vorbehalten SK80-BFT-WMT
V20.05.2026
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ETS Objekte

2o
Crd
23
24
s
Endl3
w27
s
e
5210
w21
5212
213
214
u21s
5|58
|59

Ausgang, Fehlercode

Ausgang, Messwert Bodenfeuchte

Eingang, HilfsgréBe Bodenfeuchte

Ausgang, Oberer Grenzwert Bodenfeuchte
Ausgang, Unterer Grenzwert Bodenfeuchte
Ausgang, Regler Bodenfeuchte

Eingang, Freigabe/Sperre Bodenfeuchte
Ausgang, Objektstatus Bodenfauchts
Ausgang, Bodentemperatur

Eingang, Hilfsgrafe Bodentemperatur
Ausgang, Oberer Grenzwert Bodentemperatur
Ausgang, Unterer Grenzwert Bodentemperatur
Ausgang, Regler Bodenternperatur

Eingang, Freigabe/Sperre Bodenternperatur
Ausgang, Objektstatus Bodentemperatur
Geratezeit

Gerdtedstum

Fehlercode

Messwert

Hilfsgrofe
Grenzwertlberschreitung
Grenzwertunterschreitung
StellgriBe
Freigabe/Sperre

Status

Messwert

HilfsgraBe

Grenzwert

Grenzwert

StellgroBe
Freigabe/Sperre
Kanalstatus

Uhrzeit

Datum

4 bytes
2 bytes
2 bytes
1 bit

1 bit

1 bit

1 bit

1 byte
2 bytes
2 bytes
1 bit

1 bit

1 bit

1 bit

1 byte
3 bytes
3 bytes

Druck (Pa)

Druck (Pa)
Boolesch
Boaolesch
Schalten, Schalten
Schalten

Temperatur (*C}, Terperatur (*C)
Temnperatur (°C), Temperatur (*C)
Boaolesch

Boolesch

Schalt=n, Schalten

Schalten

Tageszeit
Catum

Anderungen vorbehalten

Arcus-EDS GmbH
www.arcus-eds.de

Rigaer Str. 88 10247 Berlin
sales@arcus-eds.de

Tel.: +49(0)30 25933914
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Hinweise

Einsatz von Reglern

Bei Anwendungen mit sehr groBen Regelstrecken — also wenn zwischen der Anderung eines Stellwerts und
der messbaren Reaktion des Systems eine erhebliche Verzégerung liegt — stéf3t eine klassische Regelung
schnell an ihre Grenzen. Insbesondere einfache P- oder Pl-Regler reagieren in solchen Fallen oft zu spat
oder mit ibermafiger Korrektur, was zu Instabilitdten, Schwingungen oder ineffizientem Verhalten fihren
kann.

In solchen Féllen kann eine zeitgesteuerte GegenmaRnahme sinnvoller und robuster sein. Anstatt
kontinuierlich auf einen Messwert zu reagieren, erfolgt die Steuerung dabei in festen Intervallen oder nach
definierten Zeitplanen. Das ist besonders dann vorteilhaft, wenn das Systemverhalten gut bekannt und

relativ konstant ist.

Regler

Die Regelung kann Uber eine PI- oder Zweipunktregelung, auch mit gepulsten Ausgangen, erfolgen. Der gepulste
Zweipunktregler arbeitet mit einem konstanten Tastverhaltnis, das ebenso wie die Periodendauer fest parametriert
ist. Das Tastverhaltnis des gepulsten PI-Reglers ist variabel und hangt von der StellgréRe ab

( Pulsweitenmodulation ). Der Regler berechnet jede Sekunde die auszugebende Stellgréole. Sie kann immer

aktuell ausgelesen werden und wird bei dem stetigen PI-Regler zyklisch ( Wert parametrierbar ) ausgegeben.
Durch den Integralanteil wird eine Regelabweichung im Laufe der Zeit auf 0 ausgeregelt.

Stetige PI-Regelung

Unter einer PI-Regelung versteht man einen Algorithmus der aus einem Proportional- und aus einem Integralanteil
besteht. Durch die Kombination dieser beiden Anteile kann eine schnelle und trotzdem genaue Ausregelung der

StellgréRe erfolgen.

& Sprung der Regelabweichung

2] ;
o~ .
® :
Q i :
o i Integralanteil
»
@ . .
Proportionalanteil
: ' >
Zeit
Anderungen vorbehalten SK80-BFT-WMT
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Geschalteter PI-Regler (PWM)

Die Regelung erfolgt analog zum PI-Regler. Die Stellgrofie wird jedoch gepulst ausgegeben. Bei der PWM-
Regelung legt die parametrierte Periodendauer das Sendeintervall fest. Hierbei wird ein permanentes An- und
Abschalten innerhalb der Periodendauer ausgegeben, wodurch im Mittelwert eine stetige Ventilstellung erreicht
wird. Das Tastverhaltnis wird indirekt Gber die Nachstellzeit ( Integrationszeit ) bestimmt.

B
! ot

: Tastverhaltnis (variabel}

— - ‘ :
Periodendauer (feist)

* H

29016|1918

Zeit

Allgemeine Grundregeln zur Einstellung der Pl-Parameter

Die Nachstellzeit muss deutlich groRer als die Zeitkonstante der Regelstrecke sein.
Der Proportionalbereich entspricht der Verstarkung des Regelkreises.
Je kleiner der Proportionalbereich, desto gréfer die Verstarkung.

Parametervorgabe Wirkung

Schnelles Einregeln auf den Sollwert

niedriger Proportionalbereich . ) . . )
Groltes Uberschwingen bei Sollwertausgleich ( evtl. auch Dauerschwingen )

Langsames Ausregeln der Regelabweichung

hoher Proportionalbereich . . . )
Kein oder kleines Uberschwingen

kurze Nachstellzeit Schnelles Ausregeln von Regelabweichungen

( Integrationszeit ) Gefahr von Dauerschwingungen

lange Nachstellzeit Langsames Ausregeln von Regelabweichungen

( Integrationszeit ) Geringe Gefahr von Uber- oder Dauerschwingungen

SK80-BFT-WMT

Anderungen vorbehalten
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Zweipunkt-Regler

Die Zweipunktregelung ist eine sehr einfache Art der Regelung. Sobald der Istwert vom Sollwert ( £ der halben
Schaltdifferenz ) abweicht, wird ein Einschalt- oder Ausschaltobjekt auf den Bus gesendet. Gestalten Sie die
Schaltdifferenz grofl® genug, um die Buslast gering zu halten. Konfigurieren Sie die Schaltdifferenz klein genug, um
keine extremen Istwertschwankungen zu erhalten. Der Zweipunktregler wird tGber den Sollwert und der

Schaltdifferenz parametriert.

4 SollgroRe
» Schaltdifferenz
of —» | -
= .
P |
x»
@

IsthbBe =

Zweipunkt Regler mit gepulstem Ausgang

Die Regelung erfolgt analog zum Zweipunktregler. Die StellgréRe wird jedoch gepulst ausgegeben. Bei einem
Tastverhaltnis von 40% wird bei einer Periodendauer von 10min das Objekt wiederholt 4 Minuten ein- und 6

Minuten ausgeschaltet.

‘k “ “ “°
”0 ”1 ”0
v : Tastverhaltnis (fest)
— — :
@ H Periodendauer (feist
<
O:
»
(4]
5 -
Zeit
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Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Alle iiber den KNX-Bus vorgenommenen Anderungen bleiben erhalten, wenn das Gerat entsprechend parametriert
wurde. Die Mess- und Reglerwerte beginnen mit ihren aktuellen Werten ( bei PI-Reglern mit einem Integralanteil
von 0 ). Die ETS Parametereinstellungen bleiben erhalten.

Programm loschen und Sensor zuriicksetzen

Um die Programmierung ( Projektierung ) zu I6schen bzw. das Modul wieder in den Auslieferungszustand
zurlickzusetzen, muss es spannungsfrei geschaltet werden ( Abklemmen der KNX-Busspannung ). Halten Sie nun
die Programmiertaste gedruckt, wahrend Sie die KNX-Busspannung wieder anschliellen und warten Sie bis die
Programmier-LED aufleuchtet ( ca. 1-2 Sekunden ). Nun kdnnen Sie die Programmiertaste wieder loslassen und
das Modul ist fiir eine neue Projektierung bereit. Sollten Sie die Programmiertaste zu friih loslassen, wiederholen
Sie die Prozedur.

Anderungen vorbehalten SK80-BFT-WMT
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Impressum

Herausgeber: Arcus-EDS GmbH, Rigaer Str. 88, 10247 Berlin

Verantwortlich fir den Inhalt: Hjalmar Hevers, Sascha Bergmann

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Arcus-EDS GmbH gestattet.
Alle Angaben ohne Gewahr, technische Anderungen und Preisdnderungen vorbehalten.

Haftung

Die Auswahl der Gerate und die Feststellung der Eignung der Gerate fur einen bestimmten Verwendungszweck
liegen allein in der Zustandigkeit des Kaufers. Flr diese wird keine Haftung oder Gewahrleistung ibernommen. Die
Angaben in den Katalogen und Datenblattern stellen keine Zusicherung spezieller Eigenschaften dar, sondern
ergeben sich aus Erfahrungswerten und Messungen. Haftung fir Schaden, die durch fehlerhafte
Bedienung/Projektierung oder Fehlfunktionen der Gerate entstehen, ist ausgeschlossen. Vielmehr hat der
Betreiber/Projektierer sicher zu stellen, dass Fehlbedienungen, Fehlprojektierungen und Fehlfunktionen keine
weiterfuhrenden Schaden verursachen kénnen.

Sicherheitsvorschriften

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Gerate darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die Einhaltung der
entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, des TUV und der zusténdigen Energieversorgungsunternehmen
sind vom Kaufer/Betreiber der Anlage sicherzustellen. Fur Mangel und Schaden, die durch unsachgemafien
Einsatz der Gerate oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitungen entstehen, wird keine Gewahrleistung
dbernommen.

Gewabhrleistung

Wir leisten Gewahr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Bitte nehmen Sie im Falle einer Fehlfunktion mit
uns Kontakt auf und schicken Sie das Gerat mit einer Fehlerbeschreibung an unsere unten genannte
Firmenadresse.

Hersteller

-EDS G
ArCUS-€0S gox  oouesos om

electronic design services 10247 Berlin
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Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf dem Gerat oder der
Verpackung bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit
anderem allgemeinen Abfall entsorgt werden darf.
|

Eingetragene Warenzeichen

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschlie3lich an die
Behorde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.
/‘\ Eingetragenes Warenzeichen der Konnex Association

KNX
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