
SK80-BFTLFT-AFF-WMT       KNX-Sensor

Bodenfeuchte und -temperatur   &   Luftfeuchte und -temperatur

SK80-BFTLFT-AFF-WMT Bodensensor

Bodenfeuchte und -temperatur
Luftfeuchte und -temperatur

Bodenfeuchte und -temperatur

Watermark® Ersatzsensor

Artikelbezeichnung Artikelnummer Beschreibung

SK80-BFTLFT-AFF-WMT 30805121
Messelektronik mit Watermark®

Sensor Luftfeuchte und -temperatur integriert

SK80-BFTLFT-AFF 30805120
Messelektronik ohne Watermark®

Sensor Luftfeuchte und -temperatur integriert

Watermark® Ersatzsensor 91100000
Standardlänge 5m
kann individuell bis 50 Meter geordert werden

Gerätebeschreibung

Das Messsystem SK80-BFTLFT-AFF-WMT erfasst die Bodenfeuchtigkeit, die mit dem Watermark®-Sensor
gemessen wird, sowie die Bodentemperatur. Das Messsystem verfügt zusätzlich über die Sensoren für die
Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur, kann also ein umfassenderes Bild der aktuellen Situation im Garten oder
Gewächshaus liefern.
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Anwendungen

Bewässerung von Freilandgemüse, Spargel und Beerenobst mit einer Beregnungsmaschine, im Weinbau, bei
Baumobst, Hopfen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Ackerbau und Saatgutproduktion sowie Anwendungen bei der Garten-
und Rasenbewässerung, Golf- oder Sportplatzberegnung und im GaLaBau.

Der Sensor ist für Kübelpflanzen u.ä. nicht geeignet.

Technische Daten

SK80-BFTLFT-AFF-WMT

Versorgungsspannung KNX 21 .. 32V DC

KNX Last 10mA

Betriebs/Lagertemperatur Buskoppler -25 .. +60°C / -25 .. +80°C

Umgebungsfeuchte 0 .. 100% nicht kondensierend

Abmessungen siehe Zeichnung

ETS-Applikation Arc_S8.knxprod / S8-BFTLFT

Schutzklasse Buskoppler IP54/65

Bodenfeuchte Watermark®

Messbereich 0 .. ~220000 Pa

Auflösung ± 0,01 Pa

Bodentemperatur PT1000

Messbereich -25 .. +50°C

Auflösung / Genauigkeit ± 0,01°C / Klasse DIN B

Luftfeuchtigkeit

Messbereich 0 .. 100% r.H

Auflösung / Genauigkeit 0,02% / ±3% r.H (20..80%) bei +20°C, sonst ±5%

Lufttemperatur

Messbereich -25 .. +80°C

Auflösung / Genauigkeit 0,02°C / ±0,4°C (5..60°C), sonst ±0,8°C
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Abmaße und Anschlüsse

            

Innenansicht Anschlüsse

BF oder 1/2:
Bodenfeuchte, Litze 1 & 2
ungepolt

TMP oder 3/RT:
Bodentemperatur, Litze 3 & ohne Kennzeichnung
ungepolt

S1:     Schalteingang, potentialfrei
S2:     Schalteingang, potentialfrei

S3:     Schaltausgang, potentialfrei
           48VDC 90mA
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Installationsanleitung für den Watermark Bodensensor

 

Beschreibung

Der Watermark® Sensor ist ein problemloser, nutzerfreundlicher Sensor, denn Watermarks sind wartungsfrei und
frostsicher, und gegen schwankenden Salzgehalt der Bodenlösung gepuffert. Die Reaktionsempfindlichkeit des
Sensors liegt bei mehreren Stunden bis zu einem Tag, abhängig von der Bodenart.
Das Sensorkabel kann bis zu 50m verlängert werden.

Vorbereitung

Watermark® Bodenfeuchtesensoren sollten immer vor dem Einsatz konditioniert werden. Dazu werden die
Sensoren über Nacht in Wasser gelegt, und anschließend vollständig ausgetrocknet. Dieser Vorgang sollte
zweimal wiederholt werden. Vor dem Einbau in den Boden müssen die Sensoren auf jeden Fall vollständig feucht

sein, d.h. sie werden vor dem Einbau wieder für mehrere Stunden gewässert. Watermark® Sensoren, die
konditioniert worden sind, reagieren von Anfang an rasch auf wechselnde Feuchteverhältnisse im Boden. Konnten
die Sensoren vor dem Einbau nicht konditioniert werden, sind aber mit Wasser gesättigt, stellt sich die schnelle
Reaktion auf sich verändernde Bodenfeuchte erst nach einigen Tagen ein. Nachdem die Sensoren gewässert
worden sind, sind sie zum Einbau bereit.

Einbau

Die richtige Einbautiefe für Bodensensoren hängt von der Pflanzenart und deren Wurzeltiefe ab, um eine optimale
Messung für die Bewässerung zu gewährleisten. Für die meisten Zierpflanzen oder Rasen liegt die Tiefe
typischerweise bei etwa 5-10 cm.
Wurzelzone als Richtwert:
Installieren Sie den Sensor in der Tiefe, in der die Pflanzen das meiste Wasser aufnehmen.
Guter Bodenschluss:
Achten Sie darauf, dass der Sensor lückenlos vom Erdreich umschlossen ist. Schlemmen Sie den gewässerten
Sensor mit einem Brei aus Boden und Wasser ein.
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Bewässerung

Grundlagen

Die benötigte Wassermenge hängt ab von:

Bodenart (Sand, Lehm, Ton, Mischboden)
Wurzeltiefe der Pflanzen
Wetter (Temperatur, Wind, Sonneneinstrahlung)
Pflanzenart (Gemüse, Rasen, Obst, Gehölze)

Ziel: Den Boden gleichmäßig feucht halten, aber Staunässe vermeiden.

Zeitgesteuerte Bewässerung

Die Reaktionsempfindlichkeit des Sensors liegt bei mehreren Stunden bis zu einem Tag, abhängig von der
Bodenart. Aus diesem Grund ist eine gesteuerte Bewässerung mit Reglern nicht unbedingt geeignet. Verwenden
Sie besser eine zeitgesteuerte Bewässerung, die mit Hilfe der Grenzwertobjekte für die Bodenfeuchte gestartet
wird. Beobachten Sie die Pflanzung und passen Sie gegebenenfalls die Grenzwerte für ein optimales Resultat, das
unter den gegebenen Bedingungen erreicht werden kann, an.

Richtwerte der Bewässerungsmengen für Rasen

Empfohlene Einschaltpunkte und Wassergaben für die Hauptbodenarten zur Benetzung der Bodenschicht 0-30 cm

Empfohlener Bereich
für"sattes Grün“

Wassersparender Bereich für
"Erhaltungsbewässerung“

Schaltpunkt für Bewässerung
Bodenart

10000 bis 50000 Pa
10 bis 50 Centibar

50000 bis 150000 Pa
50 bis 150 Centibar

Sand 8 l/m²   pro Gabe 4 l/m²   pro Gabe

Mischboden 10 l/m²   pro Gabe 5 l/m²   pro Gabe

Lehm 15 l/m²   pro Gabe 20 l/m²   pro Gabe

sandiger Lehm 15 l/m²   pro Gabe 15 l/m²   pro Gabe

schluffiger Lehm 6 l/m²   pro Gabe 20 l/m²   pro Gabe

Ton 6 l/m²   pro Gabe 20 l/m²   pro Gabe
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Inbetriebnahme

Anzeigen am Gerät

Die aktuellen Werte werden am Gerät angezeigt und auf dem KNX-Bus ausgegeben.

LCD-Display Normalansicht

aktuelle Bodenfeuchte in kPa ( Balken zeigt Bodenfeuchte )
aktuelle Bodentemperatur ( oben rechts )
aktuelle Lufttemperatur
aktuelle Luftfeuchtigkeit relativ
Schalteingang S1 links    inaktiv    aktiv 
Schalteingang S2 rechts  inaktiv    aktiv 
Schaltausgang S3            inaktiv    aktiv 

 

LCD-Display Einstellungen
( Lokale Einstellungen )
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Bedienung über die Taster:

Betätigung des Tasters (o) ruft die Einstellungen auf.
Kurze Betätigung des Tasters (o) betritt den nächsten Menüpunkt, springt zur nächsten Ziffer oder akzeptiert
den aktuellen Wert.
Lange Betätigung des Tasters (o) verlässt den aktuellen Menüpunkt ohne Änderung oder geht zur
vorhergehenden Ziffer
Die Taster +/- selektieren den vorherigen/nächsten Menüpunkt oder in/dekrementieren die aktuelle Ziffer.

Änderungen der Parameter müssen über einen Dialog ( Übernehmen/Abbrechen ) bestätigt werden

Folgende Einstellungen können über die Bedientasten vorgenommen werden:

Sprache

Deutsch
Englisch
Spanisch

Datum/Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden nur für die Anzeige und die Zeitschaltuhrfunktion verwendet.

Kalibrierung

Kalibrierung der Auswerteinheit für den Anschluss des Watermark® Bodenfeuchtesensors.
Ist Werksseitig bereits erfolgt.

Helligkeit

Helligkeit der Anzeige bei Bedienung
0 - 5 - 10 - 20 - 40 - 70 - 100 %

Standby Helligkeit

Helligkeit der Anzeige bei Standby
0 - 5 - 10 - 20 - 40 - 70 - 100 %

Anzeige rotieren

Anzeige wird um 180° gedreht

Schaltausgang S3 (Steuerbar über die Schalteingänge S1 und S2)

Schaltleistung 48VDC 90mA

zurück

Zurück zur Normalansicht
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ETS Einstellung

 

Allgemeine Einstellungen

 

Parameter Einstellung

Periode Messwerte zyklisch senden 1 .. 120 Minuten

Periode Stellgröße zyklisch senden 10 .. 250 Sekunden

Zeitschaltuhr verwenden Nein / Ja

Zeitschaltuhr von 0 .. 24 Uhr

Zeitschaltuhr bis 0 .. 24 Uhr

 

Wird die Zeitschaltuhr verwendet, sind die Regler in den Zeiten zwischen
"Zeitschaltuhr von" bis "Zeitschaltuhr bis" aktiv.
Voraussetzung ist, dass der Parameter "Zeitschaltuhr verwenden" im Parameterfeld "Regler" aktiviert ist.
 
Das Gerät verliert bei Spannungsausfall das Datum und die Uhrzeit.
Datum und Uhrzeit müssen wieder neu eingestellt werden.
Es ist daher sinnvoll die Objekte 58 "Uhrzeit" und 59 "Datum" mit einem Zeitserver zu verbinden.
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Messwert Bodenfeuchte

 

Parameter Messwert Einstellung / Beschreibung

Messwert zyklisch senden Nein / Ja

Messwert senden bei Änderungen Nein / Ja

Wertetyp KNX Datentyp für Messwert

Hilfsgröße ist

- Sollwert
- Oberer Grenzwert
- Unterer Grenzwert
Parameter, der über das Hilfsgrößeobjekt geändert werden kann.

Hilfsgröße bei Änderung speichern Nein / Ja

Unterer Grenzwert
( in hPa )

0 .. 1400
Unterschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Unterer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Oberer Grenzwert
( in hPa )

0 .. 1400
Überschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Oberer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Senden/Grenzwerte
( in hPa )

0 .. 1400
Liegt als Hysterese symmetrisch über den Grenzwerten.
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Reglervarianten für den Bodenfeuchtewert

Bodenfeuchte Stetiger PI-Regler

 

Parameter Stetiger PI-Regler Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( in hPa )

0 .. 1400
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Proportionalbereich
( in hPa )

0 .. 1400

Nachstellzeit
( in Minuten )

0 .. 255

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Stellgröße Grenzabstand in % 0 .. 50

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld "Allgemeine Einstellungen"
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Bodenfeuchte Geschalteter PI-Regler (PWM)

 

Parameter Geschalteter PI-Regler (PWM) Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( in hPa )

0 .. 1400
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Proportionalbereich
( in hPa )

0 .. 1400

Nachstellzeit
( in Minuten )

0 .. 255

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Stellgröße Grenzabstand in % 0 .. 50

Periodendauer in Sekunden 0 .. 65535

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Bodenfeuchte Zweipunkt-Regler

 

Parameter Zweipunkt-Regler Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( in hPa )

0 .. 1400
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Regler
( in hPa )

0 .. 1400
Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch über dem Sollwert.

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Bodenfeuchte Zweipunkt-Regler mit gepulstem Ausgang

 

Parameter Zweipunkt-Regler mit gepulstem
Ausgang

Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( in hPa )

0 .. 1400
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Regler
( in hPa )

0 .. 1400
Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch über dem
Sollwert.

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Tastverhältnis in % 0 .. 50

Periodendauer in Sekunden 0 .. 65535

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Messwert Bodentemperatur

 

Parameter Messwert Einstellung / Beschreibung

Messwert zyklisch senden Nein / Ja

Messwert senden bei Änderungen Nein / Ja

Wertetyp KNX Datentyp für Messwert

Hilfsgröße ist

- Sollwert
- Oberer Grenzwert
- Unterer Grenzwert
Parameter, der über das Hilfsgrößeobjekt geändert werden kann.

Unterer Grenzwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Unterschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Unterer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Oberer Grenzwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Überschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Oberer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Messwertverschiebung
( x 0,01°C )

-32768 .. 32767

Schaltdifferenz Senden/Grenzwerte
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Liegt als Hysterese symmetrisch über den Grenzwerten.
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Reglervarianten für die Bodentemperatur

Bodentemperatur Stetiger PI-Regler

 

Parameter Stetiger PI-Regler Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Proportionalbereich
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999

Nachstellzeit
( in Minuten )

0 .. 255

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Stellgröße Grenzabstand in % 0 .. 50

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld "Allgemeine Einstellungen"
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Bodentemperatur Geschalteter PI-Regler (PWM)

 

Parameter Geschalteter PI-Regler (PWM) Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Proportionalbereich
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999

Nachstellzeit
( in Minuten )

0 .. 255

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Stellgröße Grenzabstand in % 0 .. 50

Periodendauer in Sekunden 0 .. 65535

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Bodentemperatur Zweipunkt-Regler

 

Parameter Zweipunkt-Regler Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Regler
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch über dem Sollwert.

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Bodentemperatur Zweipunkt-Regler mit gepulstem Ausgang

 

Parameter Zweipunkt-Regler mit gepulstem
Ausgang

Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Regler
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch über dem
Sollwert.

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Tastverhältnis in % 0 .. 50

Periodendauer in Sekunden 0 .. 65535

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Taupunkttemperatur

 

Parameter Taupunkttemperatur Einstellung / Beschreibung

Messwert Zyklisch senden Nein / Ja

Messwert senden bei Änderung Nein / Ja

Wertetyp KNX Datentyp für Messwert

Hilfsgröße ist
Oberer Grenzwert / Unterer Grenzwert
Parameter, der über das Hilfsgrößeobjekt geändert werden kann.

Hilfsgröße bei Änderung speichern Nein / Ja

Unterer Grenzwert
( x 0,01 °C )

-9999 .. 9999
Unterschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Unterer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Oberer Grenzwert
( x 0,01 °C )

-9999 .. 9999
Überschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Oberer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Senden/Grenzwerte
( x 0,01 °C )

-9999 .. 9999
Liegt als Hysterese symmetrisch über den Grenzwerten.
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Absolute Feuchte

 

Parameter Absolute Feuchte Einstellung / Beschreibung

Messwert Zyklisch senden Nein / Ja

Messwert senden bei Änderung Nein / Ja

Wertetyp KNX Datentyp für Messwert

Hilfsgröße ist
Oberer Grenzwert / Unterer Grenzwert
Parameter, der über das Hilfsgrößeobjekt geändert werden kann.

Hilfsgröße bei Änderung speichern Nein / Ja

Unterer Grenzwert
( x 0,01 g/m^3 )

-9999 .. 9999
Unterschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Unterer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Oberer Grenzwert
( x 0,01 g/m^3 )

-9999 .. 9999
Überschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Oberer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Senden/Grenzwerte
( x 0,01 g/m^3 )

-9999 .. 9999
Liegt als Hysterese symmetrisch über den Grenzwerten.
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Luftfeuchte

 

Parameter Luftfeuchte Einstellung / Beschreibung

Messwert Zyklisch senden Nein / Ja

Messwert senden bei Änderung Nein / Ja

Hilfsgröße ist

- Sollwert
- Oberer Grenzwert
- Unterer Grenzwert
Parameter, der über das Hilfsgrößeobjekt geändert werden kann.

Hilfsgröße bei Änderung speichern Nein / Ja

Unterer Grenzwert
( in % )

0 .. 100
Unterschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Unterer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Oberer Grenzwert
( in % )

0 .. 100
Überschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Oberer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Senden/Grenzwerte
( in % )

0 .. 100
Liegt als Hysterese symmetrisch über den Grenzwerten.
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Reglervarianten für die Luftfeuchte

Luftfeuchte Stetiger PI-Regler

 

Parameter Stetiger PI-Regler Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( in % )

0 .. 100
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Proportionalbereich
( in % )

0 .. 100

Nachstellzeit
( in Minuten )

0 .. 255

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Stellgröße Grenzabstand in % 0 .. 50

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld "Allgemeine Einstellungen"
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Luftfeuchte Geschalteter PI-Regler (PWM)

 

Parameter Geschalteter PI-Regler (PWM) Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( in % )

0 .. 100
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Proportionalbereich
( in % )

0 .. 100

Nachstellzeit
( in Minuten )

0 .. 255

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Stellgröße Grenzabstand in % 0 .. 50

Periodendauer in Sekunden 0 .. 65535

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Luftfeuchte Zweipunkt-Regler

 

Parameter Zweipunkt-Regler Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( in % )

0 .. 100
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Regler
( in % )

0 .. 100
Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch über dem Sollwert.

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Luftfeuchte Zweipunkt-Regler mit gepulstem Ausgang

 

Parameter Zweipunkt-Regler mit gepulstem
Ausgang

Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( in % )

0 .. 100
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Regler
( in % )

0 .. 100
Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch über dem
Sollwert.

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Tastverhältnis in % 0 .. 50

Periodendauer in Sekunden 0 .. 65535

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Lufttemperatur

 

Parameter Lufttemperatur Einstellung / Beschreibung

Messwert Zyklisch senden Nein / Ja

Messwert senden bei Änderung Nein / Ja

Wertetyp KNX Datentyp für Messwert

Hilfsgröße ist

- Sollwert
- Oberer Grenzwert
- Unterer Grenzwert
Parameter, der über das Hilfsgrößeobjekt geändert werden kann.

Hilfsgröße bei Änderung speichern Nein / Ja

Unterer Grenzwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Unterschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Unterer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Oberer Grenzwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Überschreitet der Messwert diesen Grenzwert,
wird das Objekt "Oberer Grenzwert" gesetzt.
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Messwertverschiebung
( x 0,01°C )

-32768 .. 32767
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Parameter Lufttemperatur Einstellung / Beschreibung

Schaltdifferenz Senden/Grenzwerte
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Liegt als Hysterese symmetrisch über den Grenzwerten.
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Reglervarianten für die Lufttemperatur

Lufttemperatur Stetiger PI-Regler

 

Parameter Stetiger PI-Regler Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Proportionalbereich
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999

Nachstellzeit
( in Minuten )

0 .. 255

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Stellgröße Grenzabstand in % 0 .. 50

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld "Allgemeine Einstellungen"
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Lufttemperatur Geschalteter PI-Regler (PWM)

 

Parameter Geschalteter PI-Regler (PWM) Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Proportionalbereich
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999

Nachstellzeit
( in Minuten )

0 .. 255

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Stellgröße Grenzabstand in % 0 .. 50

Periodendauer in Sekunden 0 .. 65535

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Lufttemperatur Zweipunkt-Regler

 

Parameter Zweipunkt-Regler Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Regler
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch über dem Sollwert.

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Lufttemperatur Zweipunkt-Regler mit gepulstem Ausgang

 

Parameter Zweipunkt-Regler mit gepulstem
Ausgang

Einstellung / Beschreibung

Sperrobjekt
1 / 0
Sperrt den Regler bei "1" oder "0"

Regelgröße bei steigendem Istwert
steigend / fallend
Regelrichtung

Regler Auswahl Reglertyp

Sollwert
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Eventuelle Änderung durch Hilfsgröße beachten.

Schaltdifferenz Regler
( x 0,01°C )

-9999 .. 9999
Die Schaltpunkthysterese liegt symmetrisch über dem
Sollwert.

Reglerwert periodisch senden Nein / Ja

Tastverhältnis in % 0 .. 50

Periodendauer in Sekunden 0 .. 65535

Zeitschaltuhr verwenden
Nein / Ja
Zeiteinstellung erfolgt im Parameterfeld
"Allgemeine Einstellungen"
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Statusobjekte

Die Statusobjekte dienen der Überwachung von Zuständen.

Objekt   8 : Status Bodenfeuchte
Objekt 15 : Status Bodentemperatur
Objekt 50 : Status Feuchte relativ
Objekt 57 : Status Lufttemperatur

Bedeutung Bit-Nr. Hexadezimal Dezimal

Oberer Grenzwert überschritten 0 $01 1

Unterer Grenzwert unterschritten 1 $02 2

Stellgröße ungleich NULL 2 $04 4

Sperre aktiv 3 $08 8

Hilfsgröße wird gespeichert 4 $10 16

Zeitschaltuhr aktiv 5 $20 32

Die Werte der einzelnen Bits werden addiert und als 1 Byte auf dem Bus ausgegeben.

Das Objekt "Fehlercode" wird nicht mehr verwendet.

Phys.-chem. Messtechnik
SK80-BFTLFT-AFF-WMT

Änderungen vorbehalten

Arcus-EDS GmbH
www.arcus-eds.de

Rigaer Str. 88 10247 Berlin
sales@arcus-eds.de

Tel.: +49(0)30 25933914
Fax.: +49(0)30 25933915

SK80-BFTLFT-AFF-WMT
V20.05.2026

d2



ETS Objekte
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Hinweise

Einsatz von Reglern

Bei Anwendungen mit sehr großen Regelstrecken – also wenn zwischen der Änderung eines Stellwerts und
der messbaren Reaktion des Systems eine erhebliche Verzögerung liegt – stößt eine klassische Regelung
schnell an ihre Grenzen. Insbesondere einfache P- oder PI-Regler reagieren in solchen Fällen oft zu spät
oder mit übermäßiger Korrektur, was zu Instabilitäten, Schwingungen oder ineffizientem Verhalten führen
kann.
In solchen Fällen kann eine zeitgesteuerte Gegenmaßnahme sinnvoller und robuster sein. Anstatt
kontinuierlich auf einen Messwert zu reagieren, erfolgt die Steuerung dabei in festen Intervallen oder nach
definierten Zeitplänen. Das ist besonders dann vorteilhaft, wenn das Systemverhalten gut bekannt und
relativ konstant ist.

 

Regler

Die Regelung kann über eine PI- oder Zweipunktregelung, auch mit gepulsten Ausgängen, erfolgen. Der gepulste
Zweipunktregler arbeitet mit einem konstanten Tastverhältnis, das ebenso wie die Periodendauer fest parametriert
ist. Das Tastverhältnis des gepulsten PI-Reglers ist variabel und hängt von der Stellgröße ab
( Pulsweitenmodulation ). Der Regler berechnet jede Sekunde die auszugebende Stellgröße. Sie kann immer
aktuell ausgelesen werden und wird bei dem stetigen PI-Regler zyklisch ( Wert parametrierbar ) ausgegeben.
Durch den Integralanteil wird eine Regelabweichung im Laufe der Zeit auf 0 ausgeregelt.

 

Stetige PI-Regelung

Unter einer PI-Regelung versteht man einen Algorithmus der aus einem Proportional- und aus einem Integralanteil
besteht. Durch die Kombination dieser beiden Anteile kann eine schnelle und trotzdem genaue Ausregelung der
Stellgröße erfolgen.
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Geschalteter PI-Regler (PWM)

Die Regelung erfolgt analog zum PI-Regler. Die Stellgröße wird jedoch gepulst ausgegeben. Bei der PWM-
Regelung legt die parametrierte Periodendauer das Sendeintervall fest. Hierbei wird ein permanentes An- und
Abschalten innerhalb der Periodendauer ausgegeben, wodurch im Mittelwert eine stetige Ventilstellung erreicht
wird. Das Tastverhältnis wird indirekt über die Nachstellzeit ( Integrationszeit ) bestimmt.

 

Allgemeine Grundregeln zur Einstellung der PI-Parameter

Die Nachstellzeit muss deutlich größer als die Zeitkonstante der Regelstrecke sein.
Der Proportionalbereich entspricht der Verstärkung des Regelkreises.
Je kleiner der Proportionalbereich, desto größer die Verstärkung.

 

Parametervorgabe Wirkung

niedriger Proportionalbereich
Schnelles Einregeln auf den Sollwert
Großes Überschwingen bei Sollwertausgleich ( evtl. auch Dauerschwingen )

hoher Proportionalbereich
Langsames Ausregeln der Regelabweichung
Kein oder kleines Überschwingen

kurze Nachstellzeit
( Integrationszeit )

Schnelles Ausregeln von Regelabweichungen
Gefahr von Dauerschwingungen

lange Nachstellzeit
( Integrationszeit )

Langsames Ausregeln von Regelabweichungen
Geringe Gefahr von Über- oder Dauerschwingungen
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Zweipunkt-Regler

Die Zweipunktregelung ist eine sehr einfache Art der Regelung. Sobald der Istwert vom Sollwert ( ± der halben
Schaltdifferenz ) abweicht, wird ein Einschalt- oder Ausschaltobjekt auf den Bus gesendet. Gestalten Sie die
Schaltdifferenz groß genug, um die Buslast gering zu halten. Konfigurieren Sie die Schaltdifferenz klein genug, um
keine extremen Istwertschwankungen zu erhalten. Der Zweipunktregler wird über den Sollwert und der
Schaltdifferenz parametriert.

 

Zweipunkt Regler mit gepulstem Ausgang

Die Regelung erfolgt analog zum Zweipunktregler. Die Stellgröße wird jedoch gepulst ausgegeben. Bei einem
Tastverhältnis von 40% wird bei einer Periodendauer von 10min das Objekt wiederholt 4 Minuten ein- und 6
Minuten ausgeschaltet.
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Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Alle über den KNX-Bus vorgenommenen Änderungen bleiben erhalten, wenn das Gerät entsprechend parametriert
wurde. Die Mess- und Reglerwerte beginnen mit ihren aktuellen Werten ( bei PI-Reglern mit einem Integralanteil
von 0 ). Die ETS Parametereinstellungen bleiben erhalten.

Programm löschen und Sensor zurücksetzen

Um die Programmierung ( Projektierung ) zu löschen bzw. das Modul wieder in den Auslieferungszustand
zurückzusetzen, muss es spannungsfrei geschaltet werden ( Abklemmen der KNX-Busspannung ). Halten Sie nun
die Programmiertaste gedrückt, während Sie die KNX-Busspannung wieder anschließen und warten Sie bis die
Programmier-LED aufleuchtet ( ca. 1-2 Sekunden ). Nun können Sie die Programmiertaste wieder loslassen und
das Modul ist für eine neue Projektierung bereit. Sollten Sie die Programmiertaste zu früh loslassen, wiederholen
Sie die Prozedur.
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Impressum

Herausgeber: Arcus-EDS GmbH, Rigaer Str. 88, 10247 Berlin
Verantwortlich für den Inhalt: Hjalmar Hevers, Sascha Bergmann
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Arcus-EDS GmbH gestattet.
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten.

Haftung

Die Auswahl der Geräte und die Feststellung der Eignung der Geräte für einen bestimmten Verwendungszweck
liegen allein in der Zuständigkeit des Käufers. Für diese wird keine Haftung oder Gewährleistung übernommen. Die
Angaben in den Katalogen und Datenblättern stellen keine Zusicherung spezieller Eigenschaften dar, sondern
ergeben sich aus Erfahrungswerten und Messungen. Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte
Bedienung/Projektierung oder Fehlfunktionen der Geräte entstehen, ist ausgeschlossen. Vielmehr hat der
Betreiber/Projektierer sicher zu stellen, dass Fehlbedienungen, Fehlprojektierungen und Fehlfunktionen keine
weiterführenden Schäden verursachen können.

Sicherheitsvorschriften

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die Einhaltung der
entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, des TÜV und der zuständigen Energieversorgungsunternehmen
sind vom Käufer/Betreiber der Anlage sicherzustellen. Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäßen
Einsatz der Geräte oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitungen entstehen, wird keine Gewährleistung
übernommen.

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Bitte nehmen Sie im Falle einer Fehlfunktion mit
uns Kontakt auf und schicken Sie das Gerät mit einer Fehlerbeschreibung an unsere unten genannte
Firmenadresse.

Hersteller

Arcus-EDS GmbH
Rigaer Str. 88
10247 Berlin
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Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder der
Verpackung bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit
anderem allgemeinen Abfall entsorgt werden darf.

Eingetragene Warenzeichen

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die
Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Eingetragenes Warenzeichen der Konnex Association
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