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Luft-Multi-Sensor   SK25-LMS       KNX-Sensor / Regler

SK25-LMS

Aufputzmontage IP20

Artikelbezeichnung Artikelnummer

SK25-LMS 30808000

Gerätebeschreibung

Der SK25-LMK erfasst die Feinstaubkonzentrationen von Partikeln in den Größenklassen PM1, PM2.5 und PM10
und liefert damit eine Aussage über die aktuelle Partikelbelastung der Raumluft.

Ergänzend zur Feinstaubmessung erfasst das Gerät desweiteren die CO₂-Konzentration, flüchtige organische
Verbindungen (VOC), Temperatur und relative Luftfeuchte. Diese Werte unterstützen die ganzheitliche Bewertung
des Raumklimas und geben Hinweise auf Lüftungsbedarf, potenzielle Schadstoffquellen und thermischen Komfort.

Anwendungen

Überwachung der Raumluftqualität in Büros, Schulen, Kindergärten und Wohnungen, besonders bei
Allergien oder Asthma
Optimierung von Lüftungskonzepten in Gebäuden und Smart-Home-Systemen
Bewertung der Luftqualität in Produktions- oder Werkstatträumen, z.B. bei Schleif-, Säge- oder
Druckprozessen
Identifikation von Quellen für gesundheitliche Belastungen ( z.B. Drucker, Öfen, Kochprozesse )
Bewertung von Belastungen durch Kerzen, Kochen, Rauchen, Kaminöfen
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Technische Daten

SK25-LMS

Versorgungsspannung
KNX   21 .. 32V DC / 10mA
AUX   24 .. 32V DC / 10mA

Betriebs-  /  Lagertemperatur -20 .. +60°C   /   -25 .. +80°C

Umgebungsfeuchte 0 .. 95% nicht kondensierend

Abmessungen siehe Zeichnung

ETS-Applikation Arc_S8.knxprod / S8-UNI

Schutzklasse IP20

Lufttemperatur

Messbereich
Auflösung
Genauigkeit

-20 .. +60°C
± 0,01°C
± 0,2°C ( 5..60°C und 20..80%rH ), sonst ± 0,4°C

Luftfeuchtigkeit

Messbereich
Auflösung
Genauigkeit

0 .. 95%rH
0,01%
± 2%rH ( 20..80%rH und 5..60°C ), sonst ± 4%

VOC

Messbereich 1 .. 500   VOC-Index-Skala

Feinstaubpartikel

Messbereich
Auflösung
 
Genauigkeit
PM1.0 / PM2.5

PM10
 

0 ~ 5.000 µg/m3

1 µg/m3

 
 

    0 ~ 100 µg/m3   ±10 µg/m3

101 ~ 500 µg/m3   ±10 %   vom Messwert

    0 ~ 100 µg/m3   ±25 µg/m3

101 ~ 500 µg/m3   ±25 %   vom Messwert

CO2

Messbereich
Auflösung
Genauigkeit

400 .. 5000 ppm
± 0,01 ppm
± ( 100ppm + 10% vom Messwert @ 10-40°C )
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Information zum VOC-Wert

Der von Sensirion verwendete Gasindex-Algorithmus passt seine Ausgabe automatisch an jede Innenumgebung
an und ordnet alle VOC-Ereignisse einer VOC-Index-Skala zu, die von 1 bis 500 VOC-Index-Punkten reicht.

 

Der Wert 100 bezieht sich auf die durchschnittliche Innenraumgaszusammensetzung der letzten 24 Stunden.
Während Werte zwischen 100 und 500 eine Verschlechterung anzeigen, informieren Werte zwischen 1 und 100
über eine Verbesserung der Luftqualität. Damit sich der 24 h Durchschnittswert nicht nach oben aufschaukelt, ist
ein regelmäßiges Frischluftereignis ( Stoßlüften ) unverzichtbar.

Abmaße

Innenansicht
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Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Alle über den KNX-Bus vorgenommenen Änderungen bleiben erhalten, wenn das Gerät entsprechend parametriert
wurde. Die Mess- und Reglerwerte beginnen mit ihren aktuellen Werten ( bei PI-Reglern mit einem Integralanteil
von 0 ). Die ETS Parametereinstellungen bleiben erhalten.

Programm löschen und Sensor zurücksetzen

Um die Programmierung ( Projektierung ) zu löschen bzw. das Modul wieder in den Auslieferungszustand
zurückzusetzen, muss es spannungsfrei geschaltet werden ( Abklemmen der KNX-Busspannung ). Halten Sie nun
die Programmiertaste gedrückt, während Sie die KNX-Busspannung wieder anschließen und warten Sie bis die
Programmier-LED aufleuchtet ( ca. 1-2 Sekunden ). Nun können Sie die Programmiertaste wieder loslassen und
das Modul ist für eine neue Projektierung bereit. Sollten Sie die Programmiertaste zu früh loslassen, wiederholen
Sie die Prozedur.
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Impressum

Herausgeber: Arcus-EDS GmbH, Rigaer Str. 88, 10247 Berlin
Verantwortlich für den Inhalt: Hjalmar Hevers, Sascha Bergmann
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Arcus-EDS GmbH gestattet.
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten.

Haftung

Die Auswahl der Geräte und die Feststellung der Eignung der Geräte für einen bestimmten Verwendungszweck
liegen allein in der Zuständigkeit des Käufers. Für diese wird keine Haftung oder Gewährleistung übernommen. Die
Angaben in den Katalogen und Datenblättern stellen keine Zusicherung spezieller Eigenschaften dar, sondern
ergeben sich aus Erfahrungswerten und Messungen. Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte
Bedienung/Projektierung oder Fehlfunktionen der Geräte entstehen, ist ausgeschlossen. Vielmehr hat der
Betreiber/Projektierter sicher zu stellen, dass Fehlbedienungen, Fehlprojektierungen und Fehlfunktionen keine
weiterführenden Schäden verursachen können.

Sicherheitsvorschriften

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die Einhaltung der
entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, des TÜV und der zuständigen Energieversorgungsunternehmen
sind vom Käufer/Betreiber der Anlage sicherzustellen. Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäßen
Einsatz der Geräte oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitungen entstehen, wird keine Gewährleistung
übernommen.

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Bitte nehmen Sie im Falle einer Fehlfunktion mit
uns Kontakt auf und schicken Sie das Gerät mit einer Fehlerbeschreibung an unsere unten genannte
Firmenadresse.

Hersteller

Arcus-EDS Gmbh
Rigaer Str. 88
10247 Berlin
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Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder der
Verpackung bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht
mit anderem allgemeinen Abfall entsorgt werden darf. 

Eingetragene Warenzeichen

Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die
Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet. 

Eingetragenes Warenzeichen der Konnex Association


